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Den baerbare computers 

funktioner 



Pegeredskabskomponenter 
TouchPad-model 




Beskrivelse af TouchPad-komponenter 



Enhed Komponent Beskrivelse 



Touch Pad 



Venstre og hojre 
Touch Pad-knap 



Flytter markoren samt vaalger og aktiverer elementer 
pa skaermen. Kan indstilles til at udfore andre 
musefunktioner, som f.eks. rulle og dobbeltklikke. 

Fungerer som venstre og hojre knap pa en ekstern 
mus. 
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Den baerbare computers funktioner 



Dual pointing device-model 
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Beskrivelse af dual pointing device-komponenter 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Pointing Stick 


Flytter mark0ren samt vaelger og 
aktiverer elementer pa skaermen. 


© 


Venstre og hojre Pointing 
Stick-knap 


Fungerer som venstre og hojre knap 
pa en ekstern mus. 


© 


TouchPad 


Flytter markoren samt vaelger og 
aktiverer elementer pa skaermen. Kan 
indstilles til at udfore andre 
musefunktioner, som f.eks. rulle og 
dobbeltklikke. 


0 


Venstre og hojre 
TouchPad-knap 


Fungerer som venstre og hojre knap 
pa en ekstern mus. 
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Den baerbare computers funktioner 



Komponenter foroven 




Beskrivelse af komponenter foroven 
Enhed Komponent Beskrivelse 

O Taend/sluk-knap* Nar den baerbare computer er: 

■ Slukket: Tryk pa knappen, og slip 
den igen for at taende for den 
baerbare computer. 

■ I Standbytilstand: Tryk pa knappen, 
og slip den igen for at afslutte 
Standbytilstand. 

■ I Dvaletilstand: Tryk pa knappen, 
og slip den igen for at afslutte 
Dvaletilstand. 

Hvis systemet ikke laengere reagerer, 
og procedurerne for nedlukning af 
Windows ikke kan anvendes, skal du 
trykke pa knappen og holde den nede i 
5 sekunder for at slukke for den 
baerbare computer. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om aendring af 
taend/sluk-knappens funktion og om brug af Standby og Dvaletilstand henvises 
der pa cd'en Documentation Library til Vejledningen Software, kapitlet "Strom". 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af komponenter foroven (Forts.) 



Enhed Komponent 

© Quick Launch Buttons (3) 



Beskrivelse 



Gor det muligt at fa adgang til 
almindelige funktioner med et enkelt 
tastetryk. 

■ Knappen DriveLock (til venstre) - 
Deaktiverer tastaturet og 
pegeredskabet og rydder 
skaermen. 

■ Knappen Tradlos Til/Fra (i midten) 
- Aktiverer og deaktiverer 
integrerede, tradlose enheder pa 
den baerbare computer. 

■ Knappen Prsesentationstilstand (til 
hojre) - Skifter mellem 
praesentationstilstande. 

For at anvende integreret 
WLAN eller Bluetooth skal du 
trykke pa knappen Tradlos 
Til/Fra og kontrollere, at 
lysdioden for Tradlos Til/Fra er 
taendt, for du forsoger at 
oprette forbindelse. Hvis 
lysdioden ikke taendes, skal du 
kontrollere, at 

hjaelpeprogrammettilenheden 
er blevet installeret og 
aktiveret i softwaren. 
Hjaelpeprogrammer leveret af 
HP skal installeres via 
Opsaetning af software. For 
yderligere oplysninger 
henvises der i denne 
vejledning til "Opsaetning af 
tradlost LAN" og "Opsaetning 
af Bluetooth" eller til Wireless 
LAN Utility Installation 
Instructions, som fulgte med 
den baerbare computer. 
For yderligere oplysninger henvises der 
til "Brug af Quick Launch Buttons" i 
kapitel 2 i denne vejledning pa cd'en 
Documentation Library. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af komponenter foroven (Forts.) 


Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


© 


Funktionstaster 


Udforer ofte anvendte 
systemfunktioner, hvis de anvendes i 
kombination med tasten Fn. 


o 


Programtast 


Viser en genvejsmenu for elementer 
under markoren. 




Inrlhak til la^pknan til 

MIU[ldr\ III IdoCM ICl|J III 

skaerm 


Fa^tnnr ^ka^rmpn nar dpn pr lnkkpt 

1 Cloiyu ol\cul 1 1 ICI 1, I 1 CLI VJCI 1 CI ll_ir\r\d. 


© 


Microsoft-logotast 


Viser menuen Start i Windows. 


© 


Tasten Fn 


Udforer ofte anvendte 
systemfunktioner, hvis der trykkes pa 
den i kombination med en funktionstast 
eller tasten Esc. 


Ikke vist 


Rum til hukommelse 
(ikke vist; placeret under 
tastaturet) 


Indeholder en slot (udfyldt) til den 
primaere hukommelse og en 
udvidelsesslot. 
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Den baerbare computers funktioner 



Lysdioder 




Beskrivelse af lysdioder 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Num Lock 


Teendt: Num Lock er slaet til, eller det 
integrerede, numeriske tastatur er aktiveret. 


© 


Caps Lock 


Taendt: Caps Lock er slaet til. 


© 


Scroll Lock 


Tsendt: Scroll Lock er slaet til. 




Tradlos Til/Fra 


Taendt: En integreret, tradlos enhed er 
aktiveret. 


© 


Strom/Standby 


Taendt: Der er tsendt for den baerbare 



computer. 

Blinker: Den baerbare computer er i 
Standbytilstand. 



Lysdioden for strom/Standby blinker 
ogsa, hvis et batteri, som er den 
eneste tilgsengelige stromkilde, nar 
en kritisk lav batterispsending. 
Lysdioden slukker nar system gar i 
Dvaletilstand eller lukker ned. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af lysdioder (Forts.) 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


© 


Batteri 


Taendt: Batteriet lades op. 
Blinker: Et batteri, som er den eneste 
tilgaengelige stramkilde, har naet en lav 
batterispaending. Hvis batteriet nar en kritisk 
lav spaending, begynder lysdioden for batteri 
at blinke hurtigere. 


© 


Primaer harddisk 


Tsendt: Harddisken i harddiskpladsen 
anvendes. 


© 


MultiBay 


Taendt: En enhed i MultiBay anvendes. 
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Den baerbare computers funktioner 



Komponenter i venstre side 




Beskrivelse af komponenter i venstre side 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Lydstik 


Leverer systemlyd ved tilslutning til 
valgfrie stereohojttalere, 
hovedtelefoner, headset eller TV-lyd. 


© 


Mikrofonstik 


For tilslutning af en valgfri, monaural 
mikrofon. 


© 


Harddiskplads 


Til den primsere harddisk. 


o 


MultiBay 


Til et MultiBay-enhed. 
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Den baerbare computers funktioner 



Komponenter i hojre side 




Beskrivelse af komponenter i hojre side 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Slot til batteri 


Til det primaere batteri. 


© 


Secure Digital-slot (SD) 


Til SD-hukommelseskort. 


© 


Slots til pc-kort (2) 


Understotter valgfrie Type I, Type II eller 
Type III 32-bit (CardBus) eller 16-bit 
pc- kort. 

<I§^ Pa visse baerbare 

computermodeller kan en 
af disse pc-kort-slots vaere ers 
tattet af en fabriksinstalleret 
SmartCard Reader. 


o 


RJ-11-telefonstik 


For tilslutning af et modemkabel. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af komponenter i hojre side (Forts.) 



Enhed Komponent 


Beskrivelse 


© Bluetooth-rum 


Til en tradlos Bluetooth-enhed. 




<^ Anvendelse af Bluetooth er 




ikke tilladt i alle lande. 


@ Sikkerhedskabelstik 


For tilslutning af et valgfrit 
sikkerhedskabel til den baerbare 
computer. 

/\ Formalet med 

sikkerhedslosninger er, at de 
skal fungere som et 
afskraekkende middel. Disse 
losninger forhindrer ikke 
produktet i at blive mishandlet 
eller stjalet. 
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Den baerbare computers funktioner 



Komponenter set forfra 




Beskrivelse af komponenter set forfra 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Infrarad port 


Muliggortradlos kommunikation mellem 
den baerbare computer og en valgfri 
IrDA-kompatibel enhed. 


© 


Knappen Lydlos 


Taendt: Slar systemlyden til og fra. En 
lysdiode tsendes, nar knappen trykkes 
ind, og lyden slas fra. 


© 


Lydstyrkeregulerings- 
knapper 


Forager og reducerer systemets 
lydstyrke. Tryk pa knappen Forag 
lydstyrke for at skrue op for lyden. Tryk 
pa knappen Reducer lydstyrke for at 
skrue ned for lyden. 


o 


Hejttalere (2) 


Leverer systemlyd. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af komponenter set forfra (Forts.) 



Enhed Komponent 


Beskrivelse 


© Laseknap til skaerm 


Abner den baerbare computer. 


@ Antenne for tradlos 


Til tradlos overforsel af data. 


(2, ikke vist, placeret 0verst i 




hver side af skaermen) 





A Udsaettelse for radiofrekvensstraling. Denne enheds udstralede 
udgangseffekt ligger under FCCs graenser for 
radiofrekvenseksponering. Ikke desto mindre skal enheden anvendes 
pa en sadan made, at muligheden for menneskelig kontakt under 
normal drift minimeres. For at forhindre risikoen for at overskride FCCs 
graenser for radiofrekvenseksponering ma ingen person opholde sig 
mindre end 20 cm fra antennen under normal drift. Dette gaelder ogsa, 
nar den baerbare computers skaerm er lukket. 
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Den baerbare computers funktioner 



Komponenter set bagfra 




Beskrivelse af komponenter set bagfra 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Stramstik 


For tilslutning af en 
vekselstramsadapter eller en valgfri 
automobiladapter/-oplader eller 
flyadapter. 


© 


Serielt stik 


For tilslutning af en valgfri, seriel enhed. 


© 


Parallelt stik 


For tilslutning af en valgfri, parallel 
enhed, som f.eks. en ekstern 
diskettedrevplads eller en printer. 




RJ-45-netvaerksstik 


For tilslutning af et netvserkskabel. 


© 


USB-stik 


For tilslutning af USB 1 .1- og 
2.0-kompatible enhedertil den baarbare 
computer ved hjselp af et 
standard-USB-kabel. 


© 


USB-stik, der er tilsluttet 
ekstern Strom 


For tilslutning af USB 1 .1- og 
2.0-kompatible enhedertil den bserbare 



computer ved hjselp af et 
standard-USB-kabel, eller for tilslutning 
af en valgfri, ekstern MultiBay til 
den baerbare computer ved hjaelp af 
USB-kablet, der er tilsluttet den 
eksterne MultiBay. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af komponenter set bagfra (Forts.) 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


© 


Stik til ekstern skserm 


For tilslutning af en valgfri, ekstern 
skaerm eller overheadprojektor. 


© 


S-video-stik 


For tilslutning af en valgfri 
S-videoenhed, som f.eks. etfjernsyn, 
en videomaskine, et videokamera, en 
overheadprojektor eller et video 
capture-kort. 


© 


Luftudtagsventilator 


Lader luftstremmen afkole indvendige 



komponenter. 

/\ For at undga overophedning 
ma ventilatorer ikke blokeres. 
Brug af den baerbare 
computer pa en blod 
overflade, som f.eks. en pude, 
et tseppe, et gulvtaeppe eller 
kraftig beklaedning, kan 
blokere for luftstrammen. 
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Den baerbare computers funktioner 



Komponenter i bunden 




Beskrivelse af komponenter i bunden 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Dockingstik 


For tilslutning af den bserbare computer 
til en valgfri portreplikator eller en 
avanceret portreplikator. 


© 


Tastaturskruer (2) 


Ger det muligt at fjerne tastaturet for at 
fa adgang til systemhukommelsen. 


© 


Luftindtagsventilator 


Lader luftstrammen afkole indvendige 
komponenter. 



/\ For at undga overophedning 
ma ventilatorer ikke blokeres. 
Brug af den baerbare 
computer pa en blod 
overflade, som f.eks. en pude, 
et taeppe, et gulvtaeppe eller 
kraftig beklaedning, kan 
blokere for luftstrammen. 





Laseknap til batteri 


Frigor det primaere batteri fra 






batterirummet. 


© 


Batterirum 


Til det primaere batteri. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af komponenter i bunden (Forts.) 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


© 


Sikkerhedsskrue til harddisk 


Til sikring af harddisken. 


© 


Laseknap til MultiBay 


Til frig0relse af MultiBay. 


© 


Fastholdelsesskrue til 
harddisk 


Fastholder harddisken. 


© 


Mini-PCI-rum 


Til en valgfri tradlost LAN- (WLAN) eller 
ISDN-enhed. 



A FCC tillader ikke brug af 
uautoriserede 
mini-PCI-enheder i denne 
baarbare computer. Installation 
af en ikke-understottet 
mini-PCI-enhed kan forhindre 
den baerbare computer i at 
fungere korrekt og kan 
fremkalde en 

advarselsmeddelelse. For at fa 
den baerbare computer til at 
fungere korrekt igen skal den 
uautoriserede enhed fjernes. 
Kontakt HP kundeservice, hvis 
der fejlagtigt vises en 
advarselsmeddelelse om din 
mini-PCI-enhed. 
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Den baerbare computers funktioner 



Mserkater 




Beskrivelse af maerkater 
Enhed Komponent Beskrivelse 

O Systemmaerkat Indeholder generellebemaerkningerom 

den baerbare computer. 

<^ Serienummeret, som findes 
pa systemmserkaten, 
identificerer den baerbare 
computer. Du kan fa brug for 
dette nummer, hvis du ringer 
til kundesupport. 



/Egthedsbevis Indeholder din produktnogle, som er 

nodvendig for at opdatere eller udfore 
fejlfinding pa operativsystemet. 

WLAN-maerkat Indeholder lovmaessige oplysninger om 

(tradlost LAN) de tradlost LAN-enheder, der findes pa 

visse baerbare computermodeller. 

<^ Du far brug for disse 
oplysninger for at kunne 
anvende WLAN-enheden pa 
internationale rejser. 
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Den baerbare computers funktioner 



Beskrivelse af maerkater (Forts.) 



Enhed Komponent 



Beskrivelse 



Modemmeerkat 



Bluetooth-maerkat 



Viser i hvilke lande modemmet er 
godkendt til anvendelse. 

<^ Du far brug for disse 
oplysninger for at kunne 
anvende modemmet pa 
internationale rejser. 

Indeholder lovmaessige oplysninger om 
den Bluetooth-enhed, derfindes pa 
visse baerbare computermodeller. 

Du far brug for disse 
oplysninger for at kunne 
anvende Bluetooth-enheden 
pa internationale rejser. 

<^ Bluetooth underst0ttes ikke i 
alle lande. 
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2 



Pegeredskaber og tastatur 



Brug af pegeredskab 

Pointing Stick- og TouchPad-komponenterne kan som standard 
anvendes uafheengigt af hinanden. 




Pegeredskabskomponenter 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Pointing Stick 


Flytter markoren samt vaelger og aktiverer 






elementer pa skaermen. 


© 


Venstre og hojre Pointing 


Fungerer som venstre og hojre knap pa 




Stick-knap 


en ekstern mus. 
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Pegeredskaber og tastatur 



Pegeredskabskomponenter (Forts.) 



Enhed 


Kornnonpnt 

1 \w 111 yj \J i i \+ ill 


Be^krivel^e 

LJvOiVI IVWIOW 


© 


Touch Pad 


Flytter markeren samt vaelger og aktiverer 
elementer pa skaermen. Kan indstilles til 
at udfore andre musefunktioner, som 
f.eks. rulle og dobbeltklikke. 


0 


Venstre og hojre 
Touch Pad-knap 


Fungerer som venstre og hojre knap pa 
en ekstern mus. 
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Pegeredskaber og tastatur 



Brug af Pointing Stick 

For at flytte mark0ren skal du trykke din Pointing Stick i den 
retning, du vil bevasge mark0ren. Brug venstre og h0jre Pointing 
Stick-knap pa samme made som knapperne pa en ekstern mus. 

Udskiftning af hastte pa Pointing Stick: 

1. Sluk for den beerbare computer. 

2. Trask forsigtigt den brugte heette af din Pointing Stick. 

3. Sast udskiftningshastten pa. 

ffl^v. Udskiftningsheetter f0lger ikke med den beerbare computer. 




Brug af TouchPad 

For at flytte mark0ren skal du bevfege fmgeren hen over 
TouchPad-overfladen i den retning, du vil bevasge mark0ren. 
Brug venstre og h0jre TouchPad-knap pa samme made som 
knapperne pa en ekstern mus. 
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Brug af en ekstern mus 

En ekstern USB-mus kan sluttes til den basrbare computer ved 
hjfelp af et af stikkene pa bagpanelet. En ekstern PS/2- eller 
USB-mus kan sluttes til systemet ved hjaslp af stikkene pa en 
valgfri, avanceret portreplikator. 

Angivelse af indstillinger for pegeredskab 

Egenskaber for mus i Windows g0r det muligt at tilpasse 
indstillinger for pegeredskaber, herunder: 

■ Aktivering og deaktivering af et pegeredskab (er som 
standard aktiveret). 

■ TouchPad-tapping, som g0r det muligt at tappe pa TouchPad 
en gang for at vselge et objekt eller to gange for at 
dobbeltklikke pa et objekt (er som standard deaktiveret). 

■ Edge Motion, som sastter dig i stand til at fortsastte ruining, 
selvom din finger er naet til kanten af TouchPad (er som 
standard deaktiveret). 

■ Palm Check, som hjaslper med til at forhindre, at mark0ren 
utilsigtet flyttes, hvis dine handflader kommer i kontakt med 
TouchPad, nar du skriver (er som standard deaktiveret). 

Andre funktioner, som f.eks. indstillinger for musehastighed og 
mark0rspor, findes ogsa i vinduet Egenskaber for mus. 

Adgang til Egenskaber for mus: 

■ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > ikonen Mus. 

■ I Windows XP: Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere 
og anden hardware > ikonen Mus. 
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Brug af hotkeys og genvejstaster 

Hotkeys og genvejstaster, som er forudindstillede kombinationer 
af tasten Fn og en anden tast, udf0rer ofte anvendte 
systemfunktioner. 

Identifikation af tasten Fn og 
funktionstaster 




Enhed 


Komponent 


o 


Tasten Fn 


© Funktionstaster 



■ En hotkey er en kombination af tasten Fn og en af 
funktionstasterne. Ikonerne pa funktionstasterne 
reprasenterer de hotkey-funktioner, der er tilgasngelige pa 
den basrbare computer. 

■ En genvejstast er en kombination af tasten Fn og en tast, der 
ikke er en funktionstast. 
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Oversigt over hotkeys og genvejstaster 



Funktion 


Tastkombination 
til aktivering 
af funktion 


Tastkombination 
til deaktivering 
af funktion 


Starte Standby 


Fn+F3 


Taand/sluk-knap 


Orxiit iiichic?iii vioiiniy ua 

den baarbare computers 
skaerm og en ekstern 
skaerm 


Fn+F4 


Fn+F4 


Se oplysninger om 
batteri 


r„ , CO 

rn+ro 


r„ . CO 

rn+ro 


Reducer skaermens 
lysstyrke 


Fn+F9 


Anvendes ikke 


Forog skaarmens 
lysstyrke 


Fn+F10 


Anvendes ikke 


Vis systemoplysninger 


Fn+Esc 


Fn+Esc 



Start af Standby (Fn+F3) 

■ Nar der er teendt for den beerbare computer, skal du trykke pa 
hotkey-kombinationen Fn+F3 for at starte Standby. Nar 
Standby startes, gemmes dit arbejde i RAM-lageret (Random 
Access Memory), skasrmen ryddes, og der spares str0m. Nar 
den beerbare computer er pa Standby, blinker lysdioden for 
str0m/Standby. 

■ For at afslutte Standby skal du trykke kortvarigt pa 
taend/sluk-knappen. 

Hotkey-kombinationen Fn+F3 er fra fabrikkens side indstillet til at 
starte Standby. 

Funktionen for hotkey-kombinationen Fn+F3, som kaldes 
"dvaleknappen" i Windows, kan asndres. For eksempel kan 
hotkey-kombinationen Fn+F3 indstilles til at starte Dvaletilstand i 
stedet for Standby. For yderligere oplysninger om Standby, 
Dvaletilstand og eendring af funktionen for 
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hotkey-kombinationen Fn+F3 henvises der pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, kapitlet 
"Str0m". 



Skifte mellem skserme (Fn+F4) 



Med hotkey-kombinationen Fn+F4 kan du skifte mellem visning af 
billedet pa de skasrmenheder, der er tilsluttet stikket til ekstern 
skasrm eller til S-videostikket pa den basrbare computer. Hvis der 
f.eks. er sluttet en ekstern skasrm til den basrbare computer, vil 
gentagne tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F4 skifte mellem 
visning af billedet pa den basrbare computers skasrm, visning pa 
den eksterne skeerm og samtidig visning pa begge skasrme. 

De fleste eksterne skserme modtager videooplysninger fra den 
basrbare computer ved hjaslp af standarden for ekstern 
VGA-video. Hotkey-kombinationen Fn+F4kan ogsa skifte visning 
af billeder pa andre enheder, der modtager videooplysninger fra 
den basrbare computer. 

F0lgende fem videotransmissionstyper, med eksempler pa 
enheder, der anvender dem, underst0ttes af hotkey-kombinationen 
Fn+F4 : 

■ LCD-skasrm (skasrm pa basrbar computer) 

■ Ekstern VGA (de fleste eksterne skasrme) 

■ S-video (fjernsyn, videokameraer, videomaskiner og video 
capture-kort med S-video-in-stik) 

■ Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videomaskiner 
og video capture-kort med kombinerede video-in-stik) 

■ DVI-D (eksterne skserme, som underst0tter DVI-D-interface) 



S^v. Kombinerede videoenheder og DVI-D kan kun tilsluttes den 



basrbare computer, nar denne er anbragt i en valgfri, avanceret 
portreplikator. 
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Visning af oplysninger om batterispsending 
(Fn+F8) 

Tryk pa Fn+F8 for at vise oplysninger om spasndingsniveau for alle 
installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der 
oplades, og rapporterer resterende spending for hvert batteri. 

Batteriernes placering er angivet ved et nummer: 

■ 1 = det primasre batteri 

■ 2 = MultiBay-batteriet 

Reducering af sksermens lysstyrke (Fn+F9) 

Tryk pa Fn+F9 for at reducere skeermens lysstyrke. Hold 
hotkey-kombinationen nede for at eendre lysstyrkeniveauet 
trinvist. 

Forogelse af sksermens lysstyrke (Fn+FlO) 

Tryk pa Fn+F10 for at for0ge skasrmens lysstyrke. Hold 
hotkey-kombinationen nede for at eendre lysstyrkeniveauet 
trinvist. 

Visning af systemoplysninger (Fn+Esc) 

Tryk pa Fn+Esc for at fa vist oplysninger om 
systemhardwarekomponenter og softwareversionsnumre. Tryk pa 
Fn+Esc igen for at fjerne systemoplysningerne fra skeermen. 



System-BIOS-datoen er system-ROM'ens versionsnummer. 
BlOS-datoen vises eventuelt i decimalformat, f.eks. 
10/19/2002 F.07. 
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Brug af hotkeys og genvejstaster med 
eksterne tastaturer 



I f0lgende tabel beskrives det, hvordan visse hotkeys og 
genvejstaster anvendes pa eksterne tastaturer: 



Den baerbare computers 




taster 


Det eksterne tastaturs taster 


Fn+Esc 


Scroll Lock+Scroll Lock+Esc 


Fn+F8 


Scroll Lock+Scroll Lock+F8 
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Brug af Quick Launch Buttons 

De tre hurtigknapper g0r det muligt at udf0re almindelige 
funktioner med et enkelt tastetryk. 




f5 


f6 f7 


m 


1 % 


ll A Ili^lL 




Quick Launch Buttons 



Enhed Komponent Beskrivelse 



Knappen Deaktiverer tastaturet og pegeredskabet og rydder 

QuickLock skaermen. For du kan anvende QuickLock, skal du 

oprette en adgangskode og angive indstillinger. For 
yderligere oplysninger henvises der pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, 
kapitlet "Sikkerhed". 

Knappen Aktiverer og deaktiverer det tradlose LAN og valgfrie 

Tradlos Til/Fra Bluetooth-enheder, hvis disse enheder er aktiveret i 
hjaelpeprogrammerne til softwaren. 

Knappen Indstiller den baarbare computer til 

Praesentations- Praesentationstilstand, som abner et brugerdefineret 
tilstand program, en brugerdefineret mappe, fil eller 

hjemmeside. Billedet vises samtidigt pa den 
baarbare computers skaarm og pa en ekstern enhed, 
der er sluttet til enten den baarbare computer eller 
en valgfri portreplikator. 
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Brug af numeriske tastaturer 

Den basrbare computer har et integreret, numerisk tastatur og 
underst0tter ogsa et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et 
valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. 

Brug af det integrerede, numeriske tastatur 

De 15 taster pa det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes 
pa samme made som tasterne pa et eksternt, numerisk tastatur. 
Nar det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udf0rer hver 
af dets taster funktionerne, som vises ved en ikon i 0verste hojre 
hj0rne af tasten. 




Det integrerede, numeriske tastaturs komponenter 



Enhed 


Komponent 


O 


Lysdiode for Num Lock 


© Tasten Num Lk 


© Integreret, numerisk tastatur 


0 


Tasten Fn 
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Aktivering og deaktivering af det integrerede, 
numeriske tastatur 

Tryk pa Fn+Num Lk for at aktivere det integrerede, numeriske 
tastatur. Lysdioden for Num Lock tasndes. Tryk pa Fn+Num Lk igen, 
og tasterne vender tilbage til deres standardtastaturfunktioner. 



Det integrerede, numeriske tastatur fungerer ikke, sa lsenge et 



eksternt tastatur eller numerisk tastatur er sluttet til den basrbare 
computer eller en valgfri portreplikator. 



Skifte tastfunktioner pa det integrerede, 
numeriske tastatur 

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne pa det integrerede, 
numeriske tastatur, sa du skifter mellem deres 
standardtastaturfunktioner og deres funktioner pa det numeriske 
tastatur ved hjaslp af tasten Fn eller tastkombinationen Fn+Skift. 

■ Hvis du vil asndre funktionen for en tast pa det numeriske 
tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er 
deaktiveret, skal du trykke pa og holde tasten Fn nede, mens 
du trykker pa tastaturtasten. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for midlertidigt at 
anvende tasterne pa det numeriske tastatur som 
standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret: 




□ 



Tryk pa, og hold tasten Fn nede for at skrive sma 
bogstaver. 



J 



Tryk pa, og hold Fn+Skift nede for at skrive store 
bogstaver. 
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Brug af et eksternt, numerisk tastatur 

De fleste taster pa de fleste eksterne, numeriske tastaturer 
fungerer forskelligt, afhfengigt af om Num Lock er slaet til eller 
fra. For eksempel: 

■ Nar Num Lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske 
tastaturs taster tal. 

■ Nar Num Lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne pa 
det numeriske tastatur som piletaster, Pg Up- eller Pg 
Dn-taster. 

Nar Num Lock pa et eksternt, numerisk tastatur aktiveres, tfendes 
lysdioden for Num Lock pa den beerbare computer. Nar Num 
Lock pa et eksternt, numerisk tastatur deaktiveres, slukkes 
lysdioden for Num Lock pa den beerbare computer. 

Hvis det eksterne, numeriske tastatur er tilsluttet, kan det 
integrerede, numeriske tastatur ikke aktiveres. 

Aktivering og deaktivering af Num Lock, 
mens du arbejder 

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Num Lock pa et eksternt, 
numerisk tastatur, mens du arbejder, skal du trykke pa tasten Num 
Lk pa det eksterne, numeriske tastatur, ikke pa den beerbare 
computer. 

Aktivering og deaktivering 
af Num Lock ved opstart 

Hvis du vil konfigurere den beerbare computer til at starte med et 
tilsluttet, eksternt, numerisk tastatur i tilstanden Num Lock, skal 
du angive denne indstilling i Computeropseetning. For yderligere 
oplysninger om Computeropsastning henvises der til kapitlet 
"OpsEetning" i Vejledningen Software pa cd'en Documentation 
Library. 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indstille den basrbare 
computer til opstart med det eksterne, numeriske tastatur 
aktiveret: 

1 . Tasnd for, eller genstart den basrbare computer. 

2. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM Based Setup vises i 
det nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

3. Vtelg Avanceret > Enhedsindstillinger, og tryk derefter pa 
Enter. 

4. Marker eller fjern markeringen i feltet Num Lock-tilstand ved 
opstart: 

□ Marker feltet, hvis du vil aktivere Num Lock pa et 
eksternt, numerisk tastatur. 

□ Fjern markeringen i feltet, hvis du vil deaktivere Num 
Lock pa et eksternt, numerisk tastatur. 

5. Tryk pa F10. 

6. For at gemme indstillingen og afslutte ComputeropsEetning 
skal du vaslge Filer > Gem asndringer og afslut og derefter 
f0lge anvisningerne pa skasrmen. 

Din indstilling gemmes, nar du afslutter Computeropsastning, og 
trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Kore den baerbare computer 
pa batteristrom 

Nar den basrbare computer er sluttet til ekstern vekselstr0m, k0rer 
den pa vekselstr0m. 

Nar der er et opladet batteri i den basrbare computer, og denne 
ikke er sluttet til ekstern str0m, k0rer den pa batteristr0m. 

Den basrbare computer skifter mellem vekselstr0m og 
batteristr0m, afhasngigt af om en ekstern vekselstr0mkilde er 
tilgasngelig. Hvis den basrbare computer f.eks. indeholder et 
opladet batteri og k0rer pa ekstern vekselstr0m via 
vekselstr0msadapteren, skifter den til batteristr0m, hvis 
vekselstr0msadapteren frakobles den basrbare computer. 

Du kan lade batteriet blive i den baerbare computer eller opbevare 
det et andet sted, afhasngigt af hvordan du arbejder. Hvis du 
beholder et batteri i den bterbare computer, lades det op, nar 
computeren sluttes til ekstern vekselstr0m, og desuden beskytter 
det dit arbejde i tilfselde af en str0mafbrydelse. 

Pa den anden side aflades batterier i den baerbare computer 
langsomt, nar der er slukket for den. Derfor er det primasre batteri 
ikke installeret i den basrbare computer ved levering og skal 
SEettes i, f0r den basrbare computer kan k0re pa batteristr0m. 
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Hvis du ikke har planer om at anvende den basrbare computer i to 
uger eller mere, skal du fjerne batteriet og opbevare det som 
beskrevet i "Opbevaring af et batteri" (senere i dette kapitel), hvis 
du vil forlasnge dets levetid. For ydeiiigere oplysninger om, hvad 
du skal g0re, nar du forlader dit arbejde, henvises der pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, kapitlet 



Du ma kun anvende kompatible vekselstr0msadaptere og batterier 
sammen med den basrbare computer. For yderligere oplysninger 
kan du bes0ge HPs hjemmeside pa adressen http://www.hp.com eller 
anvende folderen Worldwide Telephone Numbers, som fulgte med 
den basrbare computer, hvis du vil kontakte en autoriseret HP 
forhandler. 



Den basrbare computer underst0tter op til to batterier: 

■ Det primcere batteri O er et lithium-ion-batteri med 6-8 celler, 
som kun kan anvendes i batterirummet. Der f0lger et primasrt 
batteri med den basrbare computer. 

■ Mw/f/Bay-batteriet © er et valgfrit, prismatisk lithium-ion- 
batteri med 8 celler, som kun kan anvendes i MultiBay. 

For oplysninger om lysdioderne og knappen pa 
MultiBay-batteriet henvises der til "Overvagning af 
spasndingsniveauet i et batteri" senere i dette kapitel. 
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Isaetning eller udtagning af et 
primaert batteri 

AFORSIGTIG: For at undga tab af data, nar et batteri, der er eneste 
stromkilde, fjernes, skal du starte Dvaletilstand eller slukke for den 
baerbare computer, for du fjerner batteriet. 



Iseetning af et batteri: Vend den basrbare computer med 
undersiden opad, og sast batteriet ind pa plads i batterirummet. 




Fjernelse af et batteri: Vend den basrbare computer med 
undersiden opad. Skyd derefter laseknappen til batteriet til siden 
og hold den O, mens du traskker batteriet @ ud af batterirummet. 
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Issetning eller udtagning af et 
MultiBay-batteri 

AFORSIGTIG: For at undga tab af data, nar et batteri, der er eneste 
stromkilde, fjernes, skal du starte Dvaletilstand eller slukke for den 
baerbare computer, for du fjerner batteriet. 



IsEetning af et MultiBay-batteri: Vend den bserbare computer med 
undersiden opad, og sast batteriet pa plads i MultiBay. 
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Fjernelse af et MultiBay-batteri: Vend den basrbare computer med 
undersiden opad. Skyd derefter laseknappen til MultiBay til siden 
og hold den O, mens du traskker batteriet © ud af MultiBay. 




AFORSIGTIG: For at undga at beskadige MultiBay, nar der ikke er en 
enhed i den, skal du indsaette en vaegtaflastning for at beskytte 
abningen til MultiBay-pladsen. Vaegtaflastningen kan indsaettes eller 
fjernes, mens den baerbare computer er taendt, slukket, i Standby- eller 
Dvaletilstand. 
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Opladning af et batteri 

Alle batterier, der er indsat i den basrbare computer, oplades, nar 
den basrbare computer sluttes til ekstern str0m via en 
vekselstr0msadapter eller en valgfri automobiladapter/-oplader. 



En valgfri flyadapter kan anvendes til at k0re den basrbare 
computer, men kan ikke anvendes til at oplade et batteri. 



Et batteri oplades, uanset om der er slukket for den basrbare 
computer eller den anvendes, men det oplades hurtigere, hvis der 
er slukket for computeren. Opladningen kan tage lasngere tid, 
hvis batteriet er nyt, hvis det ikke har veeret brugt i to uger eller 
mere eller har en temper atur, der er hojere eller lavere end 
rumtemperatur. 

Nar et batteri oplades, er lysdioden for batteri pa den basrbare 
computer tasndt. Lysdioden slukkes, nar alle batterier i systemet 
er fuldt opladet. 
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Opladning af et nyt batten 

Lad batteriet helt op, mens den basrbare computer er sluttet til 
ekstern str0m via vekselstr0msadapteren. 

Et nyt batteri, der er blevet delvist, men ikke helt opladet, kan 
k0re den basrbare computer, men visningen af batterispsending 
kan VEere un0jagtig. 

Opladning af et batteri, der er i anvendelse 

Hvis du vil forlsenge batteriets levetid og for0ge n0jagtigheden af 
visninger af batterispasnding: 

■ Lad batteriet aflade til 10 procent af fuld spending gennem 
almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Oplad altid et batteri helt. 

Opladning af et prim serf og et 
MultiBay-batteri 

Hvis der er et primasrt batteri i batterirummet og et 
MultiBay-batteri i MultiBay, er det primasre batteri det f0rste, der 
oplades, og MultiBay-batteriet er det f0rste, der aflades. 
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Overvagning af 
spaendingsniveauet i et batteri 

I dette afsnit beskrives adskillige mader, hvorpa du kan fastsla 
spasndingsniveauet i batteriet. 

Indsamling af nojagtige 
oplysninger om spsendingsniveau 

For0gelse af n0jagtigheden af alle visninger af batterispasnding: 

■ Lad batteriet aflade til ca. 10 procent af fuld spasnding 
gennem almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Oplad altid et batteri helt. 

■ Hvis et batteri ikke har vasret anvendt i en maned eller mere, 
skal du kalibrere det i stedet for blot at lade det op. For 
anvisninger om kalibrering henvises der til "Kalibrering af et 
batteri" senere i dette kapitel. 

Visning af oplysninger om 
spsendingsniveau pa sksermen 

I dette afsnit forklares det, hvordan du far adgang til og fortolker 
visninger af batterispEending. 

Adgang til visning af spsendingsniveau 

Adgang til oplysninger om status for et batteri i den bserbare 
computer: 

■ Vaslg ikonen Speendingsmaler pa proceslinjen. 
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■ Vaslg fanebladet Spasndingsmaler. Adgang til fanebladet 
Spasndingsmaler: 

□ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
SpEendingsmaler. 

□ I Windows XP: Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse og 
vedligeholdelse > ikonen Str0ms tyring > fanebladet 
Spasndingsmaler. 

Fortolkning af visning af spsendingsniveau 

De fleste visninger af spasndingsniveau angiver batteriets status i 
bade procent og antal resterende minutter. 

■ Procenten angiver masngden af resterende spending i 
batteriet. 

■ Tiden angiver batteriets omtrentlige, resterende 
anvendelsestid, hvis batteriet forts cetter med at levere str0m 
pa det nuvxrende niveau. Den resterende tid reduceres f.eks., 
hvis du begynder afspilning af en dvd, og den forOges, hvis 
du standser afspilning af en dvd. 

De fleste visninger af spasndingsniveau identificerer batterier 
efter position: 

■ Position 1 = det primasre batterirum 

■ Position 2 = MultiBay 

I nogle visninger ses eventuelt en ikon med et lyn ud for en 
batteriposition. Ikonen angiver, at batteriet pa den pagasldende 
position oplades. 
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Visning af oplysninger om et 
MultiBay-batteris spsendingsniveau 

Ved hjaslp af funktionen Hurtig kontrol af batteri kan du kan 
fastsla, hvor mange procent i forhold til fuld spending, der er 
tilbage i et batteri, der ikke er indsat i MultiBay. 
MultiBay-batterier har funktionen Hurtig kontrol af batteri. Det 
har primEere batterier ikke. 

Hvis du vil se, hvor mange procent i forhold til fuld spending der 
er tilbage i et MultiBay-batteri, skal du trykke pa knappen Hurtig 
kontrol O pa MultiBay-batteriet. 

Lysdioderne for Hurtig kontrol © angiver meengden af resterende 
spending i batteriet. Jo hojere speendingsniveauet er, jo flere 
lysdioder tasndes der, nar du trykker pa knappen Hurtig kontrol. 
Hvis alle lysdioderne tasndes, er batteriets speendingsniveau 
meget hojt. Hvis kun en lysdiode tsendes eller blinker, skal 
batteriet oplades. 
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Handtering af lav batterispsending 

Visse advarsler om lav batterispasnding og systemreaktioner kan 
asndres i vinduet Str0mstyring i operativsystemet. I dette afsnit 
beskrives de fabriksindstillede advarsler og systemreaktioner. 
Angivelse af indstillinger i vinduet Str0mstyring pavirker ikke 
lysdioder. 

Identifikation af lav batterispsending 

I dette afsnit beskrives det, hvordan du identificerer lav og kritisk 
lav batterispasnding. 

Lav batterispsending 

Nar et batteri, der er den beerbare computers eneste str0mkilde, 
nar en lav batterispsending, blinker lysdioden for batteri. 

Kritisk lav batterispsending 

Hvis en lav batterispsending ikke afhjfelpes, opstar der pa den 
basrbare computer en kritisk lav batterispasnding. 

Ved en kritisk lav batterispasnding: 

■ Hvis Dvaletilstand er aktiveret, og den basrbare computer er 
teendt eller pa Standby, starter computeren Dvaletilstand. 

■ Hvis Dvaletilstand er deaktiveret, og den bserbare computer 
er tfendt eller pa Standby, forbliver den kortvarigt pa Standby, 
hvorefter den lukkes ned, og ikke-gemte data gar tabt. 

For at fa bekrasftet, at Dvaletilstand er aktiveret, skal du 
kontrollere, at afkrydsningsfeltet Aktiver underst0ttelse af 
Dvaletilstand pa fanebladet Dvaletilstand er markeret. For at fa 
adgang til fanebladet: 

■ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > Kontrolpanel. 
Dobbeltklik pa Str0mstyring. 

■ I Windows XP: Vfelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og 
vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring. 
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Afhjaelpning af lav batterispsending 



AFORSIGTIG: Hvis der er opstaet en kritisk lav batterispaending pa den 
baerbare compute, og Dvaletilstand er startet, ma du ikke genoprette 
stromforsyning, for lysdioden for strom/Standby slukkes. 



Nar ekstern stromforsyning er til radighed 

For at afhjaslpe en lav batterispasnding, hvor ekstern 
str0mforsyning er til radighed, skal du g0re et af f0lgende: 

■ Tilslut vekselstr0msadapteren. 

■ Slut en valgfri automobiladapter/-oplader til str0mstikket pa 
den beerbare computer og til stikket til cigarettasnderen. 

■ Slut en valgfri flyadapter til str0mstikket pa den beerbare 
computer og til det stik, der er tilgasngeligt i visse fly. En 
valgfri flyadapter kan str0mforsyne den beerbare computer, 
men kan ikke oplade et batteri. 

Nar et opladet batteri er til radighed 

For at afhjaslpe en lav batterispeending, hvor et opladet batteri er 
til radighed, skal du slukke for den beerbare computer eller starte 
Dvaletilstand, stette det opladede batteri i og derefter tfende for 
den beerbare computer. 

Nar der ikke er en stromkilde til radighed 

For at afhjeelpe en lav batterispeending, hvor der ikke er en 
str0mkilde til radighed, skal du starte Dvaletilstand eller gemme 
dine data og lukke den beerbare computer ned. 
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Nar Dvaletilstand ikke kan afsluttes pa den 
baerbare computer 

AfhjEelpning af en lav batterispasnding nar den basrbare computer 
ikke har str0m nok til at afslutte Dvaletilstand: 

1. Sast et opladet batteri i, eller slut til ekstern str0mkilde. 

2. Afslut Dvaletilstand ved at trykke kortvarigt pa 
tsend/sluk-knappen. 

Kalibrering af et batteri 

I dette afsnit beskrives det, hvornar og hvordan du kalibrerer et 
batteri. 

Hvornar skal et batteri kalibreres 

Selvom et batteri anvendes meget, skulle det ikke vasre 
n0dvendigt at kalibrere det mere end en gang i maneden. Det er 
ikke n0dvendigt at kalibrere et nyt batteri, f0r det tages i brug 
f0rste gang. Kalibrer batteriet ved f0lgende betingelser: 

■ Hvis visninger af batterispasnding synes un0jagtige. 

■ Hvis du oplever en betydelig asndring i batteriets driftstid. 

■ Hvis batteriet ikke har vseret anvendt i en maned eller mere. 

Sadan kalibrerer du 

For at kalibrere et batteri skal du f0rst oplade det helt, derefter 
aflade det helt og til sidst oplade det helt igen. 
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Opladning af et batteri 

Et batteri oplades, uanset om der er slukket for den basrbare 
computer eller den anvendes, men det oplades hurtigere, hvis der 
er slukket for computeren. 

Opladning af batteriet: 

1. Sset batteriet i den basrbare computer. 

2. Slut den basrbare computer til et vekselstr0msstik eller en 
valgfri automobiladapter/-oplader. Lysdioden for batteri 
pa den basrbare computer tasndes. 

3. Lad den basrbare computer VEere tilsluttet ekstern str0m, 
indtil batteriet er fuldt opladet. Lysdioden for batteri pa den 
basrbare computer slukkes. 

Afladning af batteriet 

Deaktiver Dvaletilstand, f0r du pabegynder fuld opladning. 
Deaktivering af Dvaletilstand: 

1. Abn vinduet Str0ms tyring: 

□ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > fanebladet Dvaletilstand. 

□ I Windows XP: Vaslg Start > Kontrolpanel > 
Str0mstyring > fanebladet Dvaletilstand. 

2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver Dvaletilstand. 

Den basrbare computer skal forblive tasndt, mens batteriet aflades. 
Batteriet kan aflades, uanset om du anvender den basrbare 
computer eller ej, men det aflades hurtigere, hvis computeren 
anvendes. 

■ Hvis du har planer om at lade den basrbare computer vasre 
uden opsyn under afladningen, skal du gemme dine data, f0r 
du indleder afladningsproceduren. 
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■ Hvis du anvender den basrbare computer med mellemrum 
under afladningsproceduren og har indstillet timeout for 
energibesparelse, skal du forvente f0lgende ydelse fra dit 
system under afladningsprocessen: 

□ Sksermen slukkes ikke automatisk. 

□ Harddiskhastigheden reduceres ikke automatisk, nar den 
basrbare computer er inaktiv. 

□ Systemstartet Standby forekommer ikke. 
Fuld afladning af et batteri: 

1. Vaslg ikonen Spasndingsmaler pa proceslinjen, eller vaslg 
fanebladet Str0mstyringsmodeller: 

□ I Windows 2000: Vaelg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Str0mstyringsmodeller. 

□ I Windows XP: Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse 
og vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Str0mstyringsmodeller. 

2. Noter de to indstillinger i kolonnen Tilsluttet og de 
to indstillinger i kolonnen K0rer pa batteri, sa du kan 
genindstille dem efter kalibrering. 

3. Anvend rullelisterne til at angive de 4 indstillinger (2 i hver 
kolonne) til Aldrig. 

4. Klik pa OK. 

5. Kobl den basrbare computer fra ekstern str0m, men undlad at 
slukke for den. 

6. K0r den basrbare computer pa batteristr0m, indtil batteriet er 
helt afladet. Lysdioden for batteri begynder at blinke, nar 
batteriet er afladet til lav batterispasnding. Nar batteriet er helt 
afladet, slukkes lysdioden for batteri, og den basrbare 
computer lukkes ned. 
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Genopladning af batteriet 

1. Slut den basrbare computer til ekstern str0m, og lad den vsere 
tilsluttet, indtil batteriet er helt genopladet. Lysdioden for 
batteri pa den basrbare computer slukkes. 

Du kan anvende den basrbare computer, mens batteriet 
genoplades, men det oplades hurtigere, hvis du slukker 
for den. 

2. Hvis der er slukket for den basrbare computer, skal du tasnde 
for den, nar batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for batteri 



slukkes. 

3. Vaslg fanebladet Str0mstyringsmodeller: 

□ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Str0mstyringsmodeller. 

□ I Windows XP: Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse 
og vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Str0mstyringsmodeller. 

4. Der henvises til de indstillinger, du noterede tidligere. 
Genindtast indstillingerne, som du registrerede i kolonnerne 
Tilsluttet og K0rer pa batteri. 

5. Klikpa OK. 



FORSIGTIG: Nar du har kalibreret batteriet, skal du genaktivere 
Dvaletilstand. Hvis du ikke genaktiverer Dvaletilstand, kan det medfore, at 
batteriet aflades fuldstaendigt med eventuelt tab af data til folge. 

Genaktivering af Dvaletilstand: Vaelg Start > Indstillinger > Kontrolpanel > 
Ydelse og vedligeholdelse > Stromstyring > fanebladet Dvaletilstand. 
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Dvaletilstand. 
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Procedurer og indstillinger for 
batteribesparelse 

Brug af procedurerne og indstillingerne for batteribesparelse 
beskrevet herunder forlasnger den periode, hvori et batteri kan 
k0re den beerbare computer pa en enkelt opladning. 

Spare strom, mens du arbejder 

Hvis du vil spare str0m, nar du anvender den basrbare computer: 

■ Afbryd alle forbindelser til tradl0se enheder og lokale 
netvasrk, og afslut modemprogrammer, nar de ikke anvendes. 

■ Afbryd eksterne enheder, du ikke anvender, og som ikke er 
tilsluttet en ekstern str0mkilde. 

■ Afbryd, eller fjern pc-kort, nar de ikke anvendes. For 
yderligere oplysninger henvises der til "Brug af pc-kort" i 
kapitel 8. 

■ Fjern cd'er eller dvd'er, nar de ikke anvendes. 

■ Anvend hotkey-kombinationerne Fn+F9 og Fn+F10 til at 

regulere skasrmens lysstyrke efter behov. 

■ Anvend alternativt eksterne h0jttalere i stedet for de interne 
h0jttalere, eller anvend lydstyrkereguleringsknapperne til at 
regulere systemets lydstyrke efter behov. 

■ Sluk for en enhed, der er sluttet til S-videostikket, ved hjaslp 
af hotkey-kombinationen Fn+F4 eller ved at deaktivere 
underst0ttelse af enheden i Windows. 

■ K0r den bserbare computer pa ekstern str0m, mens du 
formaterer disketter. 

■ Start Standby eller Dvaletilstand, eller luk den basrbare 
computer ned, hvis du forlader dit arbejde. 
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Angivelse af indstillinger for 
strombesparelse 

Indstilling af den basrbare computer, sa den sparer str0m: 

■ Veelg et kort interval for pauseskasrmen, og vaslg en 
pauseskserm med mindst mulig grafik og bevsegelse. Adgang 
til indstillinger for pauseskasrm: 

□ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > Skasrm > fanebladet Pauseskasrm. 

□ I Windows XP: Vtelg Start > Kontrolpanel > Udseende 
og temaer > ikonen Skasrm > fanebladet Pauseskserm. 

■ Vaslg via operativsystemet en str0mstyringsmodel med 
indstillinger for lavt str0mforbrug. Der henvises pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, kapitlet 
"Str0m". 

■ Vselg Batterioptimeret tilstand eller Maksimal batteritilstand 
i Intel SpeedStep (kun Windows 2000). Der henvises pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, 

kapitlet "Power". 
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Opbevaring af et batteri 

Hvis en basrbar computer ikke skal anvendes eller vasre tilsluttet i 
mere end to uger, skal du fjerne alle batterier og opbevare dem 
separat. 

AFORSIGTIG: For at undgd beskadigelse af batteriet ma du ikke 
udsaette det for hoje temperaturer i laengere perioder. 



H0je temperaturer for0ger den hastighed, hvormed et opbevaret 
batteri aflader sig selv. Hvis et batteri, der opbevares, skal 
forblive opladet i lasngere tid, skal det anbringes pa et k0ligt og 
t0rt sted. 

Anvend f0lgende tabel til at beregne, hvor lsenge det er sikkert at 
opbevare et batteri. De angivne opbevaringstider er baseret pa et 
batteri med en spending pa 50 procent af fuld spending. Et fuldt 
opladet batteri kan sagtens opbevares i lasngere tid. Et batteri med 
lavere spending, kan kun opbevares i kortere tid. 

Et batteri, der har vasret opbevaret i en maned eller mere, skal 
kalibreres, f0r det anvendes. 



Temperatur i °C 


Temperatur i °F 


Sikker opbevaringstid 


46°-60° 


115°-140° 


Under en maned 


26°^5° 


79°-113° 


H0jst tre maneder 


0°-25° 


32°-77° 


Et ar 
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Bortskaffelse af brugte batterier 

A ADVARSEL: Der er risiko for brand oq kemisk forbraending, hvis 
batteriet ikke handteres korrekt. Undlad at demontere, knuse eller 
gennemhulle et batteri eller kortslutte kontakterne pa et batteri. Undlad 
at udsaette et batteri for temperaturer, der overstiger 60° C, eller 
bortskaffe det i vand eller ved afbraending. 



Nar batteriets driftstid er overskredet, ma det ikke bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

■ Bortskaffelse af batterier skal ske i henhold til gasldende 
nationale regler eller i henhold til HPs genbrugsordning for 
batterier. Med denne ordning udleveres en til formalet 
beregnet, frankeret kuvert, som er adresseret til et 
genvindingsanlasg, hvor metallerne genbruges. For yderligere 
oplysninger kan du ringe til et telefonnummer i dit omrade, 
som angivet i folderen Worldwide Telephone Numbers, som 
fulgte med den basrbare computer. 

■ I Europa kan batterier bortskaffes eller genbruges via de 
offentlige indsamlingsordninger eller ved at returnere dem til 
HP, de autoriserede HP partnere eller deres forhandlere. 

■ Vedr0rende andre omrader henvises der til folderen 
Worldwide Telephone Numbers , som fulgte med den basrbare 
computer, hvis du vil kontakte en autoriseret HP forhandler 
eller serviceyder for at fa oplysninger om bortskaffelse af 
batterier. 

For yderligere oplysninger om forholdsregler vedr0rende 
batterier og bortskaffelse samt retningslinjer fra myndigheder 
henvises der pa cd'en Documentation Library til vejledningen 
Generelle bemairkninger og sikkerhed. 
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Yderligere oplysninger om strom 

For yderligere oplysninger om brug af Standby og Dvaletilstand, 
str0mbesparelse, angivelse af indstillinger for str0m samt brug af 
andre str0mstyringsfunktioner henvises der pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, kapitlet 
"Str0m". 
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Vedligeholdelse af drev 

Drev i den basrbare computer er skr0belige komponenter, som 
skal handteres varsomt. F0lgende forsigtighedsadvarsler gadder 
for alle drev. Yderligere forsigtighedsadvarsler er indeholdt i de 
procedurer, de gselder for. 
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AFORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at forhindre tab eller 
beskadigelse af den baerbare computer eller et drev: 

■ Et drev skal handteres varsomt. Pas pa ikke at tabe det. 

■ Overdreven tvang kan beskadige drevstikkene. Nar du indsaetter et 
drev, ma du kun anvende tilstraekkelig kraft til at saette det pa plads. 

■ Undlad at sprojte renqoringsmiddel eller anden vaeske pa drevet 
eller udsaette det for eKstreme temperaturer. 

■ Undlad at fjerne den primaere harddisk (harddisken i 
harddiskpladsen), medmindre det er med henblik pa reparation 
eller udskiftning. 

■ Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. Folg 
nedenstaende fremgangsmade for at forhindre elektrostatisk 
beskadigelse af den baerbare computer eller et drev: 

□ Inden du handterer et drev, skal du sorge for at aflade dig selv 
for statisk elektricitet ved at berore en jordet metalgenstand, og 

□ Undlad at berore stikkene pa et drev. 

□ For yderligere oplysninger om, hvordan du undgar skader som 
folge af statisk elektricitet, henvises der til vejledningen 
Cenerelle bemaerkninger og sikkerhed pa cd'en 
Documentation Library. 

I Undga at udsaette et drev eller en diskette for enheder med 

magnetiske felter. Sikkerhedsudstyr med magnetiske felter omfatter 
de metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og sikkerhedsstave. 
Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af handbagage, 
som regel nar bagagen er anbragt pa et transportband, anvender 
rontgenstraler i stedet for magnetisme og kan derfor ikke beskadige 
drev og disketter. 

■ Hvis du sender et drev med posten, skal du pakke det i emballage, 
der beskytter det imod stod, vibrationer, temperaturudsving og hoj 
luftfugtighed. Pakken skal maerkes "FORSIGTIG!". 



(SJn. Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af 
handbagage, nar bagagen er anbragt pa et transportband, 
anvender r0ntgenstraler i stedet for magnetisme og kan derfor 
ikke beskadige harddiske. 
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Tilfojelse af drev til systemet 

Udtagelige drev g0r det muligt at gemme og lasse data. 

■ Der kan f0jes et standarddrev til systemet ved at seette det i 
den basrbare computers MultiBay eller en valgfri, avanceret 
portreplikator. 

■ Der kan ogsa tilf0jes et diskettedrev. 

■ Der kan tilf0jes et USB-drev ved at slutte drevet til et 
USB-stik pa den basrbare computer eller en valgfri 
portreplikator. 

For oplysninger om tilslutning af et USB-drev henvises der til 
kapitlet "Eksterne enheder" i denne vejledning. 

Den basrbare computer indeholder to drevpladser: 

■ Harddiskpladsen underst0tter kun en harddisk. Harddisken i 
harddiskpladsen er den primcere harddisk. 

■ MultiBay underst0tter enhver MultiBay-enhed, inklusive 
f0lgende: 

□ Harddisk (indsat i en MultiBay-harddiskadapter) 

□ Cd- eller cd-rw-drev 

□ Dvd eller dvd/cd-rw eller dvd-rw 

□ Diskettedrev 

□ MultiBay-batteri 
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Harddisk 

I dette afsnit beskrives den beerbare computers primeere harddisk. 

Identifikation af lysdioden for 
harddiskaktivitet 

Lysdioden for harddiskaktivitet tasndes, nar den primasre harddisk 
anvendes. 
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Udskiftning af den prim sere harddisk 



Harddisken i harddiskpladsen er den primcere harddisk. Den ma 
kun fjernes, efter at den baerbare computer er lukket korrekt ned. 



FORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at forhindre 



systemlasning og tab af data: 

I Luk den baerbare computer ned, for du fjerner harddisken fra 
harddiskpladsen. Harddisken ma ikke fjernes, mens den baerbare 
computer er taendt, er pa Standby eller i Dvaletilstand. 

■ Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den baerbare computer er i 
Dvaletilstand, kan du taende for den ved at trykke pa 
taend/sluk-knappen. Luk derefter den baerbare computer ned via 
operativsystemet. 



Fjernelse af den primasre harddisk: 

1 . Gem dine data. 

2. Luk den baerbare computer ned, og luk skasrmen. 

3. Vend den baerbare computer med undersiden opad. 

4. Fjern harddiskens sikkerhedsskrue O. 

5. Fjern harddiskens fastholdelsesskrue ©. 




ot t 

I It 



T 
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6. Fjernelse af harddisken: L0ft op i daskslet til harddisken O, 
og treek harddisken © ud af pladsen. 




Installation af en harddisk: 

1 . L0ft op i daskslet til harddisken O. 

2. Sast harddisken © ind i harddiskpladsen. 
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3. G0r et af f0lgende: 

□ Nar du har indsat en harddisk, skal du genmontere 
harddiskens sikkerhedsskrue O og harddiskens 
fastholdelsesskrue ©. 

□ Hvis du har fjernet, men ikke udskiftet, en harddisk, skal 
du opbevare fastholdelsesskruen og sikkerhedsskruen til 
harddisken pa et sikkert sted. 
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Multi Bay -drev 

I dette afsnit forklares det, hvordan du anvender drev i den 
basrbare computers MultiBay. 

Identifikation af lysdioden for 
M u Iti Bay-a kti vitet 

Lysdioden for MultiBay-aktivitet tasndes, nar en MultiBay-enhed 
er aktiv, dog med undtagelse af MultiBay-batteriet. 




Brug af en MultiBay-harddiskadapter 

En harddisk skal indsasttes i en valgfri MultiBay-harddiskadapter, 
f0r den kan anvendes i MultiBay 

Harddiskenheden (harddisken indsat i MultiBay-adapteren) 
indsasttes derefter i og fjernes fra MultiBay pa samme made som 
enhver anden MultiBay-enhed. 
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Indsaettelse af en harddisk i adapteren 

1 . Skyd de to adaptervalgknapper ud til siden. 




2. Sasnk harddisken ned i adapteren, og tryk derefter stikkene pa 
drevet mod drevstikkene i adapteren, indtil de tager fat, og 
harddisken er pa plads. 
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Fjernelse af en harddisk fra adapteren 

1 . Skyd adapterlaseknappen til siden, som vist herunder. 




2. Frig0r forsigtigt drevstikkene ved at trakke drevet vsek fra 
stikkene pa adapteren, og fjern derefter drevet. 
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Indssettelse af en harddisk i MultiBay 

ffl^v. F0r du indsEetter en harddisk i MultiBay, skal du indsastte drevet 



i MultiBay-harddiskadapteren, som beskrevet tidligere i dette 
kapitel. 



Vend den basrbare computer med undersiden opad. 

Skub drevet eller drevmonteringen ind i computerens MultiBay, 
saledes at stikket pa drevet eller drevmonteringen vender mod 
MultiBay 'en. 
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Fjernelse af et drev fra MultiBay 



AFORSIGTIG: For at forhindre systemlasning og tab af data skal du 
afbryde drevet, for du fjerner det. Afbrydelse af drevet: 

■ Windows 2000: Vaelg pa proceslinjen ikonen Tag 
hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud, og 
vaelg derefter det drev, du vil fjerne. Der vises en meddelelse, nar 
du kan fjerne drevet. 

■ Windows XP: Vaelg pa proceslinjen ikonen Fjern hardware, og 
vaelg derefter det drev, du vil fjerne. Der vises en meddelelse, nar 
du kan fjerne drevet. For at vise ikoner pa proceslinjen skal du 
vaelge ikonen Vis skjulte ikoner pa proceslinje. 



AFORSIGTIG: For at beskytte computerens MultiBay, nar der ikke er en 
enhed i den, kan du indsaette en vaegtaflastning i pladsen. Denne 
enhed forhindrer beskadigelse af MultiBay og foroger ikke den 
baerbare computers vaegt. 



1 . Hvis drevet er forsynet med en medieskuffe, skal du fjerne 
mediet og derefter lukke skuffen. 

2. Afbryd drevet, som beskrevet i den foregaende anvisning om 
forholdsregler. 

3. Vend den basrbare computer med undersiden opad. 

4. Skub laseknappen til MultiBay O bagud pa den basrbare 
computer. 

5. Treek drevet eller drevmonteringen © ud af MultiBay. 
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MultiBay-drevmedier 



Dette afsnit indeholder oplysninger om brug af optiske diske 
(som f.eks. cd-rom'er og dvd'er) og disketter i MultiBay. 



1 . Tsend for den basrbare computer. 

2. Tryk pa udl0serknappen O pa kanten af drevet for at abne 
medieskuffen. 

3. Irak skuffen sa langt ud ©, som den kan komme. Anbring en 
cd eller en ensidet dvd i skuffen, med masrkaten opad. 

4. Tryk forsigtigt disken © ned over hullet i skuffen, indtil den 
falder pa plads. Hold i kanten af disken, ikke pa overfladen. 
Hvis medieskuffen ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt 
for at anbringe den over hullet i skuffen og derefter trykke 
den forsigtigt ned pa plads. 

5. Luk medieskuffen. 



g^s. Nar du har sat en dvd i, er der normalt en kort pause, f0r Autorun 



Indssettelse af en optisk disk 




e 




abner dvd'en og WinDVD Player. 
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Fjernelse af en optisk disk 
(ved stromforsyning) 

Hvis str0mforsyning er tilgEengelig: 

1 . Tasnd for den basrbare computer. 

2. Tryk pa udl0serknappen O pa kanten af drevet for at abne 
medieskuffen, og trask derefter skuffen © sa langt ud, som 
den kan komme. 

3. Tag disken © ud af skuffen ved forsigtigt at trykke ned pa 
midten, mens du l0fter op i kanten af disken. Handter disken 
ved at holde i kanten, ikke pa overfladen. Hvis medieskuffen 
ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt for at fa den ud. 

4. Luk medieskuffen, og anbring disken i et beskyttende hylster. 
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Fjernelse af en optisk disk 
(uden stromforsyning) 

Hvis str0mforsyning ikke er tilgasngelig: 

1. Sast spidsen af en papirclips O ind i udl0serhullet foran pa 
drevet. 

2. Tryk forsigtigt papirclipsen ind, indtil medieskuffen abnes, 
og trak derefter skuffen © sa langt ud, som den kan komme. 

3. Tag disken © ud af skuffen ved forsigtigt at trykke ned pa 
midten, mens du l0fter op i kanten af disken. Handter disken 
ved at holde i kanten, ikke pa overfladen. Hvis medieskuffen 
ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt for at fa den ud. Lasg 
disken i et beskyttende hylster. 

4. Luk medieskuffen. 
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Issetning af en diskette 

For at sastte en diskette i et diskettedrev skal du vende den med 
niEerkaten opad og derefter forsigtigt skubbe den ind i drevet, 
indtil den klikker pa plads. 

Medieudl0serknappen springer ud, hvilket betyder, at disketten 
blev sat korrekt i. 

Fjernelse af en diskette 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne en diskette fra et 
diskettedrev: 

1 . Tryk pa udl0serknappen pa drevet for at skubbe disketten ud. 

2. Fjern disketten fra drevet. 

Visning af indholdet pa den optiske disk 

Nar en optisk disk SEettes i et drev, vises indholdet af disken pa 
skasrmen, hvis Autorun er aktiveret. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vise indholdet af en 
disk, hvis Autorun ikke er aktiveret: 

1. Klik pa Start > K0r, og skriv derefter: 
X: 

hvor X = betegnelsen for det drev, der indeholder disken. 

2. Tryk pa Enter. 
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Sadan finder du software til optiske diske 

Software til afspilning af cd'er og dvd'er er forudindlasst, men 
ikke forudinstalleret pa den basrbare computer. Du skal installere 
softwaren, f0r du kan anvende den. For yderligere oplysninger 
henvises der pa cd'en Documentation Library til Vejledningen 
Software, kapitlet "Software til optiske drev". 



S^. For at oprette og kopiere cd'er eller dvd'er har du brug for ekstra 
software, som f.eks. Roxio Easy CD and DVD Creator 6, som 
f0lger med udvalgte basrbare computermodeller. 



Start af Standby eller Dvaletilstand 

Hvis Standby eller Dvaletilstand startes ved et uheld, mens et 
drevmedium (som f.eks. en diskette, cd, cd-rw eller dvd) 
anvendes, kan f0lgende forekomme: 

■ Afspilning afbrydes muligvis. 

■ Der fremkommer eventuelt en pop-op-advarsel: "Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue?" Vaslg No. 

Genoptag fra Dvaletilstand eller Standby ved at trykke pa 
tasnd/sluk-knappen. Lyd eller video genoptages muligvis, eller du 
kan VEere n0dt til at genstarte mediet. 

AFORSIGTIG: For at undqa eventuel videoforrinqelse og tab af lyd- eller 
videoafspilningsfunktionalitet anbefales det, at du ikke starter Standby 
eller Dvaletilstand under afspilning af nogen form for medie. 



Vejledningen Hardware 



4-17 



5 



Lyd og video 

Brug af lydfunktioner 

Den basrbare computer indeholder de lydkomponenter, der er 
beskrevet i f0lgende tabel: 




Lydkomponenter 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Lydstik 


For tilslutning af valgfrie stereohojttalere, 
hovedtelefoner, headset eller TV-lyd. 


© 


Mikrofonstik 


For tilslutning af en valgfri, monaural 
mikrofon. 


© 


Knappen Lydlos 


Slar systemlyden til og fra. 
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Lyd og video 



Lydkomponenter (Forts.) 



Enhed 


Komponent 


Beskrivelse 


o 


Lydstyrkeknapper (2) 


Regulerer systemlydstyrken. Tryk pa 
knappen For0g lydstyrke for at skrue op 
for lyden. Tryk pa knappen Reducer 
lydstyrke for at skrue ned for lyden. 


© 


H0jttalere (2) 


Leverer systemlyd. 



Brug af lydstikket 



AADVARSEL: For at undga horeskader bor du skrue ned for lydstyrken, 
inden du tager hovedtelefonerne eller headsettet pa. 



AFORSIGTIG: For at forhindre eventuel beskadigelse af en ekstern 
enhed skal du undlade at saette et enkeltkanalslydstik (monaural) i 
lydstikket. 

Lydstikket anvendes ogsa til tilslutning af lydfunktionen for en 
lyd-/videoenhed, som f.eks. et fjernsyn eller en videomaskine. 

Ved tilslutning af en enhed til lydstikket: 

■ Anvend kun et 3,5-mm stereostik. 

■ For at opna den bedste lydkvalitet skal du anvende 
24- til 32-ohm hovedtelefoner. 

■ De interne hojttalere deaktiveres. 

Brug af mikrofonstikket 

Ved tilslutning af en mikrofon til mikrofonstikket skal du anvende 
en mikrofon med enkeltkanalslyd (monaural) med et 3,5-mm stik. 
Det anbefales at anvende en monaural, elektrisk 
kondensatormikrofon. 

■ Hvis du tilslutter en stereomikrofon, optages lyden i venstre 
kanal pa begge kanaler. 

■ Hvis du tilslutter en dynamisk mikrofon, er det ikke sikkert, 
at den anbefalede f0lsomhed kan opnas. 
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Regulering af lydstyrken 

Du kan anvende f0lgende til at regulere lydstyrken: 

■ Den basrbare computers lydstyrkeknapper 

□ Tryk pa knappen Lydl0s for at sla lyden til og fra. Du kan 
ogsa sla lyden til og fra eller gendanne den ved at trykke 
pa knapperne Lydstyrke - og Lydstyrke + samtidigt. 

□ Tryk pa knappen Reducer lydstyrke for at skrue ned for 
lyden. 

□ Tryk pa knappen For0g lydstyrke for at skrue op for 
lyden. 

■ Lydstyrkeregulering i Windows 

□ I Windows 2000: Windows-ikonen Lydstyrke vises pa 
proceslinjen. 

□ I Windows XP: 

a. Vadg Start > Kontrolpanel > Sounds, Speech and 
Audio Devices (Lyde, tale og lydenheder) > Sounds 
and Audio Devices (Lyde og lydenheder). 

b. Vaslg fanebladet Lydstyrke. 

c. Marker afkrydsningsfeltet for Placer ikon for 
lydstyrke pa proceslinjen. 

d. KlikpaOK. 

(gjs. Lydstyrken kan ogsa reguleres fra visse programmer. 
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Brug af videofunktioner 

Den basrbare computer er forsynet med et S-video-out-stik, som 
anvendes til tilslutning af den basrbare computer til en valgfri 
S-videoenhed, som f.eks. et fjernsyn, en videomaskine, et 
videokamera, en overheadprojektor eller et video capture -kort. 

Den basrbare computer kan underst0tte en S-videoenhed, der er 
tilsluttet S-video-out-stikket, mens den samtidigt underst0tter et 
billede pa den basrbare computers skasrm og eventuelt andre 
underst0ttede, eksterne skasrme. S-videoforbindelsen giver som 
regel et billede af hojere kvalitet end en kombineret 
videoforbindelse. 

For at sende videosignaler via S-video-out-stikket skal du 
anvende et S-videokabel, som kan k0bes hos de fleste 
elektronikforhandlere. Hvis du kombinerer lyd- og 
videofunktioner, som f.eks. afspilning af en film fra en dvd i et 
valgfrit MultiBay-drev til et fjernsyn, skal du desuden anvende et 
standardlydkabel, som kan k0bes hos de fleste 
elektronikforhandlere. 
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Brug af S-videostikket 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte en videoenhed til 
S-videostikket: 

1. Slut den ene ende af S-videokablet O til S-videostikket pa 
den basrbare computer. 

2. Slut den anden ende af kablet © til videoenheden, som 
beskrevet i dokumentationen, som fulgte med enheden. 




Hvis S-videostikket pa den basrbare computer i 
^ S: ^ tilgasngeligt, fordi computeren er anbragt i en ; 



ikke er 
avanceret 

portreplikator, kan du slutte enheden til S-videostikket pa den 
valgfrie, avancerede portreplikator. 
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Kommunikationsudstyr 



Tilslutning af et modemkabel 

Et modemkabel med et 6-bens RJ-1 1-stik i hver ende skal sluttes 
til en analog telefonlinje, i visse lande ved hjaslp af en 
landespecifik modemadapter. Stik til digitale PBX-systemer kan 
godt ligne analoge telefonstik, men de er ikke kompatible med 
modemmet. 




ADVARSEL: Tilslutning af den baerbare computer til en digital linje kan 
beskadige modemmet permanent. Traek straks modemkablet ud, hvis det 



ved et uheld sluttes til en digital linje. 



Hvis modemkablet er forsynet med st0jd£empningskredsl0b, der 
forhindrer forstyrrelse af radio- og TV-modtagelse, skal kablets 
kredsl0bsende rettes mod den basrbare computer. 
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Brug af RJ-1 1-telefonkablet 

Tilslutning af et RJ-ll-telefonkabel: 

1. Slut modemkablet O til RJ-1 1-telefonstikket pa den basrbare 
computer. 

AADVARSEL: For at undga risikoen for stod, brand eller beskadigelse af 
udstyret skal du undlade at slutte et telefonkabel til RJ-45-netvaerksstikket. 

2. Slut modemkablet © til RJ-1 1-telefonstikket. 




For yderligere oplysninger om brug af modemmet eller brug af 
AT-kommandoer og opkaldskommandoer henvises der pa cd'en 
Documentation Library til vejledningen Modem og netvcerk eller 
vejledningen Retningslinjer for betjening af modem (kun erfarne 
brugere), som findes pa engelsk. 
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Brug af et landespecifikt adapterkabel 

Telefonstik varierer fra land til land. Hvis du vil anvende 
modemmet og RJ-1 1-telefonkablet uden for det land, hvor du 
k0bte den basrbare computer, skal du anskaffe en landespecifik 
modemadapter. Der henvises pa cd'en Documentation Library til 
vejledningen Modem og netvcerk for yderligere oplysninger om 
brug af den basrbare computer internationalt. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte modemmet til en 
analog telefonlinje, der ikke har et RJ-1 1 -telefonstik: 

1. Slut modemkablet © til RJ-1 1-telefonstikket pa den basrbare 
computer. 

AADVARSEL: For at undga risikoen for stod, brand eller beskadigelse af 
udstyret skal du undlade at slutte et telefonkabel til RJ-45-netvaerksstikket. 

2. Slut modemkablet © til den landespecifikke modemadapter. 

3. Slut den landespecifikke modemadapter © til telefonstikket. 
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Tilslutning af et netvserkskabel 

Et netvasrkskabel er forsynet med et 8-bens RJ-45-stik i hver 
ende. Hvis netvEerkskablet er forsynet med 
st0jd£empningskredsl0b, der forhindrer forstyrrelse fra radio- og 
TV-modtagelse, skal kablets kredsl0bsende rettes mod den 
basrbare computer. 




F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tilslutte netvEerkskablet: 

1. Slut netvasrkskablet O til RJ-45-netvasrksstikket pa 
den basrbare computer. 

2. Slut den anden ende af kablet © til et netvserksstik. 




3. Tsend for, eller genstart den basrbare computer. 

4. Slut til netveerket. 
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Tilslutning til en infrared enhed 

Den basrbare computer er IrDA-kompatibel - (4 megabit pr. 
sekund (Mbps) standard) - og kan kommunikere med andre 
infrar0de enheder, som ogsa er IrDA-kompatible. 

Den infrar0de port underst0tter bade lavhastighedsforbindelser pa 
op til 115 kilobit pr. sekund (Kbps) og hojhastighedsforbindelser 
pa op til 4 megabit pr. sekund (Mbps). Infrar0d ydeevne kan 
variere, afhasngigt af eksterne, infrar0de enheders funktion, 
afstanden mellem de infrar0de enheder og af de anvendte 
programmer. 

Infrar0de signaler sendes gennem en usynlig strale af infrar0dt 
lys og krasver en ubrudt stralelinje mellem enhederne. 
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Konfigurering af en infrared transmission 

For oplysninger om brug af infrar0d software henvises der til 
hjEelpefilen til dit operativsystem. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at konfigurere infrar0de 
enheder til optimal transmission: 

■ Klarg0r de infrar0de porte pa begge enheder til transmission. 

■ Placer enhederne, sa deres infrar0de porte er over for 
hinanden i en af stand af h0jst en meter. 

■ Placer portene, sa de vender direkte mod hinanden. Da den 
maksimale opfangningsvinkel er 30 grader, skal portene 
rettes ind, sa de h0jst er drejet 15 grader i forhold til 
centerlinjen. 

■ Afskasrm portene mod direkte sollys, blinkende gl0delamper 
og energibesparende lysstofr0r. 

■ Kontroller, at der ikke er rettet signaler fra fjernbetjeninger 
eller andre tradl0se enheder, som f.eks. hovedtelefoner eller 
lydenheder, mod portene. 

■ Under transmissionen ma ingen af enhederne flyttes, og 
ingen genstande eller bevEegelser ma bryde stralen. 

Brug af Standby med infrared 

Standby er ikke kompatibel med infrar0d transmission. Hvis den 
basrbare computer er pa Standby, kan infrar0d transmission ikke 
startes. Hvis Standby startes under en infrar0d transmission, 
afbrydes transmissionen. For at genoptage fra Standby skal du 
trykke pa tasnd/sluk-knappen. Transmissionen genoptages, nar 
den basrbare computer genoptager fra Standby. Det er dog ikke 
sikkert, at programmer, der anvendte infrar0d transmission, da 
Standby blev startet, fortsastter hvor de blev stoppet. Hvis f.eks. et 
program var ved at udskrive, da Standby blev startet, genoptager 
programmet transmissionen, efter at den basrbare computer 
genoptager, men udskriftsjobbet genoptages muligvis ikke. 
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Eksterne enheder 



Stikkene beskrevet i denne vejledning underst0tter eksterne 
standardenheder. 

■ For oplysninger om hvilke stik, der skal anvendes, henvises 
der til dokumentationen, der fulgte med enheden. 

■ For oplysninger om installation eller indlassning af software, 
der er n0dvendig for enheden, som f.eks. drivere, henvises 
der til dokumentationen, som fulgte med enheden. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tilslutte en ekstern 
standardenhed til den basrbare computer: 

1. Sluk for den basrbare computer. 

2. Hvis du tilslutter en str0mforsynet enhed, skal du slukke for 
denne. 

3. Slut enheden til et stik pa den basrbare computer. 

4. Hvis du vil tilslutte en str0mforsynet enhed, skal du sastte 
netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse. 

5. Tasnd for enheden. 

6. Tasnd for den basrbare computer. 

Hvis du vil koble en ekstern standardenhed fra den basrbare 
computer, skal du slukke for enheden og derefter koble den fra. 
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Tilslutning af en skserm eller projektor 

For at slutte en ekstern skasrm eller projektor til den basrbare 
computer skal du stette skasrmkablet i stikket til ekstern skasrm 
bag pa den basrbare computer. 




Hvis en korrekt tilsluttet, ekstern skasrm eller projektor ikke viser 
et billede, kan du pr0ve at trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F4 
for at skifte billedet til skasrmen. 
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Brug af en USB-enhed 

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregranseflade, der kan 
anvendes til at slutte eksterne enheder, som f.eks. et USB-tastatur, 
-mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub, til den basrbare 
computer. Den basrbare computer er forsynet med et 
standard-USB-stik O og et USB-stik, der er tilsluttet ekstern 
str0m ©, og som anvendes til tilslutning af en valgfri, ekstern 
MultiBay. USB-stikkene underst0tter USB 2.0- og USB 
1.1 -enheder. 




USB -hubs kan sluttes til et USB-stik pa den basrbare computer 
eller pa en valgfri portreplikator eller til andre USB-enheder. 
Hubs underst0tter et varierende antal USB-enheder og anvendes 
til at for0ge antallet af USB-enheder i systemet. Str0mforsynede 
hubs skal tilsluttes en ekstern str0mkilde. Ikke-str0mforsynede 
hubs skal sluttes til enten USB-stikket pa den basrbare computer 
eller til en port pa en hub, der er tilsluttet ekstern str0m. 

En USB-enhed fungerer pa samme made som en tilsvarende 
ikke-USB-enhed, med en enkelt undtagelse. USB-enheder 
fungerer som standard ikke, medmindre der pa den basrbare 
computer er installeret et operativsystem, der underst0tter USB. 

Visse USB-enheder krasver eventuelt yderligere 
underst0ttelsessoftware, som normalt f0lger med enheden. For 
yderligere oplysninger og anvisninger om installation af software 
henvises der til dokumentationen, som fulgte med enheden. 
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Aktivering af USB-bagudkompatibel 
understottelse 

Du er n0dt til at aktivere USB-bagudkompatibel underst0ttelse 
for at: 

■ Anvende USB-tastatur, -mus eller -hub, der er tilsluttet et 
USB- stik pa den basrbare computer under opstart eller i 
et ikke- Windows-program eller -hjaslpeprogram. 

■ Opstart fra en valgfri, ekstern MultiBay. 
Aktivering af USB-bagudkompatibel underst0ttelse: 

1 . Tasnd for, eller genstart den basrbare computer. 

2. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM Based Setup vises i 
det nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

3. Vselg menuen Avanceret > Enhedsindstillinger. 

4. Veelg Aktiver USB-bagudkompatibel underst0ttelse. 

5. For at gemme indstillingen og afslutte ComputeropsEetning, 
skal du veelge Filer > Gem Eendringer og afslut og derefter 
f0lge anvisningerne pa skasrmen. 
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Tilslutning af en valgfri, 
ekstern MultiBay 

En ekstern MultiBay sluttes til den basrbare computer ved hjselp 
af USB-stikket, der er tilsluttet ekstern str0m, og g0r det muligt at 
anvende MultiBay-drev. For yderligere oplysninger om den 
eksterne MultiBay henvises der til dokumentationen, som fulgte 
med enheden. 
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Tilslutning af en valgfri kabellas 



Formalet med sikkerhedsl0sninger er, at de skal fungere som et 



afskrakkende middel. Disse l0sninger forhindrer ikke produktet i 
at blive mishandlet eller stjalet. 

Montering af et sikkerhedskabel: 

1 . F0r sikkerhedskablet rundt om en fast genstand. 

2. Sast kabellasn0glen O i kabellasen. 

3. Sast kabellasen © i sikkerhedskabelstikket ©. 

4. Las den med kabellasn0glen. 
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Hardwareopgraderinger 



Hvis du vil bestille hardware eller have mere at vide om 
opgraderinger og ekstraudstyr, kan du bes0ge HPs hjemmeside pa 
adressen http://www.hp.com, eller du henvises til folderen 
Worldwide Telephone Numbers, som fulgte med den bserbare 
computer, hvis du vil kontakte en autoriseret HP forhandler eller 
serviceyder. 

For oplysninger om erhvervelse og installation af 
softwareopdateringer og -opgraderinger henvises der pa cd'en 
Documentation Library til Vejledningen Software, kapitlet 
"Softwareopdateringer og -gendannelser". 

Brug af pc-kort 

Pc-kort er ekstraudstyr, der er pa st0rrelse med et kreditkort, og 
som er udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er 
formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). 

■ Den bserbare computer underst0tter 32-bit CardBus- 
og 16-bit pc-kort. 

■ Hvis den bserbare computer er forsynet med to pc-kort-slots, 
accepterer den bserbare computer to Type I-kort, to 

Type II-kort eller et Type III- kort. 

■ Hvis den bserbare computer er forsynet med en integreret 
SmartCard Reader, underst0tter pc-kortslotten et Type I- eller 
et Type II-pc-kort. 

■ Zoomed video-pc-kort underst0ttes ikke. 
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AFORSIGTIG: Hvis du installerer software eller aktiveringsprogrammer fra 
en pc-kort-producent, er det ikke sikkert, at du kan bruge andre pc-kort. 
Hvis du i dokumentationen, der fulgte med dit pc-kort, far at vide, at du 
skal installere enhedsdrivere: 

■ Installer kun enhedsdriverne til det operativsystem, du anvender. 

■ Undlad at installere anden software, som f.eks. korttjenester, 
socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, som eventuelt ogsa 
leveres af pc-kort-producenten. 



Indssettelse af et pc-kort 

/\ FORSIGTIG: For at undga beskadigelse af stikkene: 

■ Anvend minimalt tryk, nar du saetter et pc- kort i et pc- kortstik. 

■ Undlad at flytte eller transportere den baerbare computer, nar der 
er et pc-kort i den. 



1 . Hold pc-kortet med masrkaten opad og med stikket vendt 
mod den basrbare computer. 

2. Skub forsigtigt kortet pa plads i slotten. Operativsystemet 
udsender en 1yd for at angive, at en enhed er blevet genkendt. 
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Fjernelse af et pc-kort 

AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller at systemet ikke reagerer, 
skal du afbryde pc- kortet, for du fjerner det. 



1 . Afbryd pc-kortet. 

□ I Windows 2000: Vtelg pa proceslinjen ikonen Tag 
hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden 
ud, og afbryd derefter det kort, du vil fjerne. Der vises en 
meddelelse, nar kortet kan fjernes. 

□ I Windows XP: Vaslg pa proceslinjen ikonen Fjern 
hardware, og vaslg derefter pc-kortet. For at fa vist ikonen 
Fjern hardware skal du vaslge ikonen Vis skjulte ikoner 
pa proceslinjen. 

2. Tryk pa pc-kort-udl0serknappen © ud for det pc-kort, der 
skal fjernes. Dette far knappen til at springe ud, sa pc-kortet 
kan skydes ud. 

3. Tryk nu pa udl0serknappen til pc-kort for at skyde det ud. 

4. Trask forsigtigt kortet ud ©. 




Et indsat pc-kort bruger str0m, selvom det ikke anvendes. For at 
spare str0m skal du derfor afbryde eller fjerne et pc-kort, nar det 
ikke anvendes. 
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Brug af SD-kort 

SD-kort (Secure Digital) er udtagelige 
CompactFlash-lagerenheder pa st0rrelse med en 
tommelfingernegl, som indeholder en nem metode til lagring af 
data og til at dele dem med andre enheder, som f.eks. PDA'er, 
kameraer og andre SD-udstyrede computere. 




Indssettelse af et SD-kort 

■A. FORSIGTIG: For at undga beskadigelse af stikkene: 

■ Anvend minimalt tryk, nar du saetter et SD-kort i en SD- kortslot. 

■ Undlad at flytte eller transportere den baerbare computer, nar der 
er indsat et SD-kort i den. 



IndsEettelse af et SD-kort: 

1. Seet SD-kortet i SD-kortslotten. 

2. Skub kortet helt ind i slotten, indtil det klikker pa plads. 
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Fjernelse af et SD-kort 

AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller systemlasning skal du 
afbryde SD-kortet, for du fjerner det. 

Fjernelse af et SD-kort: 

1. Luk alle filer og programmer, der anvender SD-kortet. 

2. Afbryd SD-kortet. 

□ I Windows 2000: Vaslg pa proceslinjen ikonen Tag 
hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden 
ud, og afbryd derefter det kort, du vil fjerne. Der vises en 
meddelelse, nar kortet kan fjernes. 

□ I Windows XP: Vadg pa proceslinjen ikonen Fjern 
hardware, og vaslg derefter pc-kortet. For at fa vist ikonen 
Fjern hardware skal du vaslge ikonen Vis skjulte ikoner 
pa proceslinje. 

3. Tryk forsigtigt SD-kortet ind O for at udl0se det. 

4. Trak SD-kortet © ud af slotten. 
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Tilfojelse og opgradering af 
h u kom melsesmod u ler 



AADVARSEL: Rummene til hukommelse er de eneste interne rum pa den 
baerbare computer, som brugeren har adgang til. Alle andre steder, som 
du kun kan abne ved hjaelp af vaerktoj, ma kun abnes af en autoriseret 
serviceyder. 



^ ADVARSEL: Hvis du undlader at frakoble netledningen og fjerne alle 
» \ batterier, for du installerer et hukommelsesudvidelsesmodul, kan det 
medfore, at udstyret beskadiges, og at du udsaettes for risikoen for stod. 



AFORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske 
komponenter. For du pabegynder en procedure, skal du sikre dig, at du 
har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at berore en 
metalgenstand med jordforbindelse. For yderligere oplysninger henvises 
der pa cd'en Documentation Library til vejledningen Cenerelle 
bemaerkninger og sikkerhed. 



Den basrbare computer er forsynet med to hukommelsesslots, den 
ene oven over den anden, placeret under tastaturet. 
Hukommelsesudvidelsesslotten O er placeret oven over slotten til 
den primasre hukommelse ©. Slotten til den primasre 
hukommelse findes i bunden og er udfyldt fra fabrikkens side. 
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Den basrbare computers hukommelseskapacitet kan opgraderes 
ved at tilf0je et hukommelsesmodul til udvidelsesslotten eller ved 
at opgradere det eksisterende hukommelsesmodul i slotten til den 
primeere hukommelse. 

Tilfojelse eller opgradering af et hukommelsesmodul: 

1 . Luk den basrbare computer ned. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den basrbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, kan du tasnde for den ved at trykke pa 
tasnd/sluk-knappen. Luk derefter den basrbare computer ned 
via operativsystemet. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet den basrbare 
computer. 

3. Tag netledningen ud. 

4. Fjern alle batterier fra den basrbare computer. 

5. Fjern de to tastaturskruer fra bunden af den basrbare 
computer. Der findes en tastatur-ikon ud for hver af 
tastaturskruerne. 



I J 
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6. Abn den basrbare computer, og tryk de fire 

tastaturlaseknapper ned O for at frig0re tastaturet, vip 
derefter tastaturet, © og fjern det fra den basrbare computer. 




7. Tryk laseknappen ind O for at frig0re dsekslet til 

hukommelsesslotten ©, vip det derefter op, og fjern det fra 
den basrbare computer. 
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Hvis du vil udskifte den eksisterende hukommelse i slotten til 
den priniEere hukommelse, skal du f0rst fjerne en eventuel 
hukommelse i hukommelsesudvidelsesslotten. 

Hvis du vil tilfoje hukommelse til 

hukommelsesudvidelsesslotten, skal du ga videre til trin 9. 

8. Fjernelse af et hukommelsesmodul fra 
hukommelsesudvidelsesslotten: 

a. Trak ud i klemmerne O pa hver side af modulet. Modulet 
vipper opad, nar det frig0res. 

b. L0ft op i kanten af hukommelsesmodulet ©, og tag det 
forsigtigt ud af slotten. 




/\ For at beskytte et fjernet hukommelsesmodul skal det 
opbevares i en pose eller beholder, der er sikret imod 
statisk elektricitet. 



Gentag eventuelt trin 8, hvis du vil fjerne 
hukommelsesmodulet fra slotten til den primasre 
hukommelse. 
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9. Indsasttelse af det nye hukommelsesmodul i en af de nasvnte 
hukommelsesslots : 

a. Placer modulet, sa kanten med indhakket O passer med 
omradet med indhakket i udvidelsesslotten. 

b. Tryk modulet ind i slotten i en vinkel pa 45 grader, indtil 
det er pa plads. Tryk derefter modulet © nedad, indtil 
klemmerne klikker pa plads. 




10. Monter daskslet til hukommelsesslotten. 

11. Sset tastaturet pa igen, og luk de fire tastaturlaseknapper. 

12. Genmonter tastaturskruerne i bunden af den basrbare 
computer. 

13. Sast batterierne i igen. 

14. Slut til ekstern str0m, og tilslut eksterne enheder. 

15. Genstart den basrbare computer. 
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Resultatet af hukommelsesforogelse 

Hvis du 0ger antallet af RAM (Random Access Memory), for0ger 
operativsystemet den plads pa harddisken, der er reserveret 
til dvalefilen. 

Hvis du far problemer med Dvaletilstand efter en 
RAM-for0gelse, skal du kontrollere, om der er tilstrakkelig ledig 
plads til den noget st0rre dvalefil pa harddisken. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist systemets 
RAM-kapacitet: 

□ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > System > fanebladet Generelt. 

□ I Windows XP: Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse 
og vedligeholdelse > System > fanebladet Generelt. 

□ I Windows 2000 eller Windows XP: Tryk pa Fn+Esc. 

■ For at fa vist masngden af ledig plads pa harddisken skal du 
dobbeltklikke pa ikonen Denne Computer pa Skrivebordet og 
derefter vaslge din harddisk. Oplysninger om plads pa drevet 
vises pa statuslinjen nederst i vinduet. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist, hvor meget 
plads dvalefilen kraver: 

□ I Windows 2000: Vaslg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > Str0mstyring > fanebladet Dvaletilstand. 

□ I Windows XP: Vaelg Start > Kontrolpanel > Ydelse 
og vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Dvaletilstand. 
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Specifikationer 



Oplysningeme i dette kapitel er isasr nyttige, hvis du har planer 
om at anvende eller transportere den bserbare computer 
internationalt eller i ekstreme milj0er. 



g^v. Du ma kun anvende kompatible vekselstr0msadaptere og batterier 
sammen med den basrbare computer. For yderligere oplysninger 
kan du bes0ge HPs hjemmeside pa adressen http://www.hp.com eller 
anvende folderen Worldwide Telephone Numbers, som fulgte med 
den basrbare computer, hvis du vil kontakte en autoriseret HP 
forhandler. 
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Den baerbare computers mal 



Mai 


USA 


Metrisk 


Hojde 


1,28 tommer 


3,26 cm 


Bredde 


12,5 tommer 


31,8 cm 



Dybde 10,3 tommer 26,2 cm 



Driftsmiljo 



Faktor 


USA 


Metrisk 


Temperatur 


Drift 


50° til 95° F 


10° til 35° C 


Slukket 


-22° til 140° F 


-30° til 60° C 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10 til 90% 


10 til 90% 


Slukket 


5 til 95% 


5 til 95% 


Maksimal hojde (uden tryk) 


Drift 


1 0.000 fod 


3.048 m 


Slukket 


30.000 fod 


9.144 m 
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Nominel indgangseffekt 



Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspaending 


100-120/220-240 VAC RMS 


Driftsstrom 


1 ,7/0,85 A RMS 


Driftsfrekvensomrade 


47 til 63 Hz vekselstrom 


Ved jaevnstramskilde 


18,5V MAX 


<^ Dette produkt er udviklet til IT-elforsyningssystemer i Norge 


med en fase til fase-spaending, der ikke overstiger 240 Vms. 



Modemspecifikationer 

Denne basrbare computer er testet og fundet i overensstemmelse 
med granserne for en digital Klasse B-enhed. For yderligere 
myndighedsoplysninger henvises der pa cd'en Documentation 
Library til vejledningen Generelle bemcerkninger og sikkerhed . 



Faktor 


Specifikation 


Temperatur 


Drift 


0° til 75° C (32° til 167° F) 


Opbevaring 


-40° til 75°C(-40° til 167° F) 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10 til 90% (-10 til 90%) 


Opbevaring 


5 til 95% ved 39° C (-5 to 95% ved 1 02° F) 


Graenseflader 


Kommunikationsstik Standard RJ-11-stik 




Telefon, centralt Internt 




kontornetvserk datatilgangsudstyr 


Stromforsyningskrav 


+3,3 volt ±5%, +5 volt ±5% 
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Adapter, modem- 6-3 
Afladningssekvens, 

batteri 3-7 
Aktivering 

Internt, numerisk 
tastatur 2-12 
Aktiveringsprogrammer, 

pc-kort 8-2 
Analog kontra digital linje 6-1 
Antenne for tradl0s 1-12 
AutomobiladapterAoplader 
Opgaver, som underst0ttes 

af 3-6 
Tilslutning 3-12 

B 

Batteri, primasrt 
Laseknap 1-15 
Plads 1-15 

Batterier 

Afladningssekvens 3-7 
Bortskaffelse af 3-20 
Genbrug 

(bortskaffelse) 3-20 
Kalibrering 3-13 
Lysdiode for batteri 1-7 
MultiBay 3-2, 3-4, 4-12 



Opbevaring 3-1, 3-19 

Opladning 3-6 

Overvagning 
af spending 3-8 

Primeere 3-3 

Se ogsd Batteristr0m 
Batterirum 

Fjernelse af batteri 3-3 

IsEetning af batteri 3-3 

Underst0ttet enhed 3-2 
Batteristr0m 

Besparelse 3-17 

K0re den basrbare 
computer pa 3-1 

Lav batterispEending 3-1 1 

Se ogsd Batterier 
Bluetooth 2-10 

c 

Cd 

Fjernelse 4-15 
IndsEettelse 4-13 
Visning af indhold 4-16 
Cd-drev 

Fjernelse af cd 4-15 
IndsEettelse af cd 4-13 
IndsEettelse 
i MultiBay 4-11 
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Indeks 



Underst0ttede 

placeringer 4-3 
Se ogsa Drev 
Cd-rw. SeCd 
Computeropseetning 
Navigering 7-4 
USB -bagudkompatibel 
underst0ttelse 7-4 

D 

Digital kontra analog linje 6-1 

Disk 4-16 

Diskette 

Fjernelse 4-16 
Indseettelse 4-16 
Visning af indhold 4-16 
Diskettedrev 

Fjernelse af diskette 4-16 
IndsEettelse af diskette 4-16 
IndsEettelse 

iMultiBay 4-11 
Underst0ttede 

placeringer 4-3 
Se ogsa Drev 
Dockingstik 1-15 
Drev 

Erstatning med 

VEegtaflastning 4—12 
Forsendelse 4-2 
Pavirkes af 
lufthavnssikkerhed- 
sudstyr 4-2 
Tilf0jelse 4-3 
Vedligeholdelse af 4—1 



Drevmedier, der pavirkes af 
lufthavnssikkerhed- 
sudstyr 4-2 
Dvale. Se Standby 
Dvaletilstand 

Afslutning 1-3, 3-12 
Filpladskrav til 8-11 
Start 2-6 

Startet under kritisk lav 
batterispeending 3-1 1 

Dvd 

Fjernelse 4-14, 4-15 
Indsasttelse 4-13 
Visning af indhold 4-16 
Dvd-drev 

Fjernelse af dvd 4-14 
Indseettelse af dvd i 4-13 
Indseettelse 

i MultiBay 4-1 1 
Underst0ttede 

placeringer 4-3 
Se ogsa Drev 

E 

Ekstern diskettedrevplads 4-3 
Ekstern mus 2-4 
Ekstern skeerm 

Skifte billede 2-7 
Eksterne enheder, tilslutte og 

frakoble 7-1 
Eksternt, numerisk 

tastatur 2-13 
Enheder, eksterne 7-1 
Enhedsdrivere 

Enheder, eksterne 7-1 

Pc-kort 8-2 
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Fjernsyn 

Skift billede til eller fra 2-6 

S-video-stik 1-14 

S-videostik 5-5 

Tilslutning af 1yd 5^1 

Tilslutning af video 5-5 
Floppydiskettedrev. Se 

Diskettedrev 
Flyadapter 

Opgaver, som 
underst0ttes af 3-6 

Tilslutning 3-12 
For0gelse af 

hukommelse 8-11 
Funktionstaster 1-5, 2-5 

G 

Genvejstaster 
Defineret 2-5 
med eksterne tastaturer 2-9 

H 

Hastte, udskifte pa Pointing 

Stick 2-3 
Harddisk 

Fastholdelsesskrue 4-7 
Indsasttelse 

i harddiskplads 4-5 
IndsEettelse 

i MultiBay 4-11 
MultiBay- kontra 

primser 4-3 
Plads 1-8 
Underst0ttede 

placeringer 4-3 
Se ogsa Drev 



harddiskpladsenhed 4-3 
Hj aslpeprogrammer . 

SeSoftware 
Hotkeys 

Defineret 2-5 

med eksterne tastaturer 2-9 

Oversigt over genveje til 
kommandoer 2-6 

Skifte billede 2-7 
Hovedtelefoner 5-2 
Hub, USB- 7-3 
Hukommelse 

Opgradering af primasrt 
kort 8-7 

Slot til primeer 1-5, 8-6 
Hojttaler, intern 5-2 
Hojttalere 1-1 1 
Hojttalere, eksterne 

Lydstik 5-1 

Tilslutning 5-2 

I 

Indstillinger for 

pegeredskab 2-4 
Infrar0d 6-5, 6-6 
Integreret, 

numerisk tastatur 2-12 

J 

Jackstik 

Lydstik 5-1, 5-2 
Mikrofon 1-8, 5-1, 5-2 
RJ-11 1-9, 6-1 
RJ-45 1-13 
S-video-out 5-4 
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Kabellas 7-6 
Kabler 

Modem 6-1, 6-2 

Netvasrk 6-4 

Sikkerhed 7-6 
Kalibrere, batteri 3-13 
Knappen Lydl0s 1-11, 5-1 
Knappen 

Prasentationstilstand 2-10 
Knapper 

Lydl0s 2-10, 5-1 

Lydstyrkeregulering 5-1 

Pc-kort 8-3 

Pointing Stick 2-1 

Prasentationstilstand 2-10 

Quick Launch 1-4, 2-10 

QuickLock 2-10 

Str0m 1-3 

TouchPad 2-1 

Trades Til/Fra 2-10 
Kort- og socket-tjenester, 

pc-kort 8-2 
Kritisk lav batterispasnding 

Gendannelse fra 3-12 

Identifikation 3-11 

L 

Landespecifik 

modemkabeladapter 6-3 
Lav batterispasnding 
Afhjaslpning 3-12 
Identifikation 3-11 
Lovmasssige oplysninger 9-3 
Lufthavnssikkerhed- 
sudstyr 4-2 



Luftindtags ventilator 1-15 
Luftudtags ventilator 1-14 
Lydenheder, tilslutte 

eksterne 5-2 
Lydstik 1-8, 5-1, 5-2 
Lydstyrkeregulering 5-2, 5-3 
Lydstyrkeregulering- 

sknapper 1-11 
Lysdiode 

Batteri 1-7 

Caps Lock 1-6 

IDE-drev 4-5 

Num Lock 1-6, 2-1 1 

Scroll Lock 1-6 

Str0m/Standby 1-6 

Trades Til/Fra 1-6 
Lysdiode for Caps Lock 1-6 
Lysdiode for IDE (Integrated 

Drive Electronics) 4-5 
Lysdiode for Scroll Lock 1-6 
Lysdiode 

for str0m/Standby 1-6 
Las, sikkerhedskabel- 7-6 
Lase 

Laseknap til batteri 1-15 

Skasrmknap 1-12 
Laseknap 

Batteri 1-15 
Skasrm 1-12 

M 

Mai, basrbar computer 9-2 
Medier, drev 
Pavirkes af 

lufthavnssikkerhed- 

sudstyr 4-2 
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Microsoft-logo tast 1-5 
Mikrofonstik 1-8, 5-1 
Milj0ma2ssige 

specif ikationer 9-1 
Modem 

Jackstik 1-9 

Kabel 6-1, 6-2 

Landespecifik adapter 6-3 

Specifikationer 9-3 
MultiBay 1-8 

Fjernelse af batteri 3-4 

IndsEettelse af drev 4-11 

IsEetning af batteri 3-4 

Underst0ttede 
enheder 3-2, 4-3 
MultiBay, ekstern 7-5 
MultiBay-batteri 

Defineret 3-2 

Se ogsd Batterier; 
Batteristr0m 
MultiB ay-harddisk 

Defineret 4-3 

Se ogsd Drev; Harddisk 
Mus, ekstern 2-4 

N 

Netvserk 

Jackstik 1-13 

Kabel 6-4 
Num Lock 

Lysdiode 1-6, 2-12 

Tast 2-12 
Numerisk tastatur 2-12 
Numeriske tastaturer 

Aktivering/ 
deaktivering 2-12 



Eksternt 2-13 
Interne 2-11 

o 

Opladningssekvens 3-7 
Optisk disk 

Fjernelse 4-14 

Indsasttelse 4—13 
Overheadprojektor 

Skift skasrm til 
eller fra 2-6, 7-2 

Stik til ekstern skasrm 1-14 

Tilslutning 7-1 

P 

Pc-kort 

Afbrydelse 8-3 
Aktiveringsprogrammer 
og kort- og 
socket-tjenester 8-2 
Fjernelse 8-3 
IndsEettelse 8-2 
Knapper 8-3 
Slots, valg af 8-1 
Type I, II, III 8-1 
Zoomed video 8-1 
Pegeredskab (Dual 
Pointing Stick-/TouchPad- 
modeller) 1-2 
Pegeredskab 

(TouchPad-modeller) 1-1 
Plads. Se Batterirum; Ekstern 
diskettedrevplads; Harddisk, 
plads; MultiBay 
Pointing Stick 
Brug af 2-3 
Hastte, udskiftning 2-3 
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Knapper 2-1 

Placering 2-1 
Port, infrar0d 6-5 
Portreplikator 

Dockingstik 1-15 

Tilslutning af ekstern 
enhed 2-4 
Primeer harddisk, defineret 4-3 

Se ogsd Drev; Harddisk 
Primeert batteri, defineret 3-2 

Se ogsd Batterier; 
Batteristr0m 
Programtast 1-5 
Projektor 

Skifte skeerm 2-7 

Tilslutning 7-1 

Q 

Quick Launch 
Buttons 1-4, 2-10 

R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-11 
Retningslinjer for betjening 

af modem (kun erfarne 

brugere) 6-2 
RJ-ll-telefonstik 1-9 
RJ-45-netvasrksstik 1-13 
Rum til primmer 

hukommelse 1-5 

s 

SD-kort 

(Secure Digital) 8-4, 8-5 
Secure Digital-slot (SD) 1-9 
Sikkerhedsfunktioner 7-6 



Skifte skasrm 

og billede 2-6, 7-2 
Skasrm 

Laseknap 1-5, 1-12 

Skift billede til 
eller fra 2-6, 2-7, 7-2 
Skferm, ekstern 

Skifte skferm 2-7 

Stik 1-14 

Tilslutning 7-1 
Slot til batteri 1-9 
Slots 

Hukommelse 1-5, 8-9 
SD-kort 8-4 
Slots til pc-kort 1-9 
Socket-tjenester, pc-kort 8-2 
Software 

Modem 3-17 
Speendingsmaler 
(Windows) 3-8 
SpeedStep (Windows 2000 
Professional) 3-18 
Specifikationer 

for driftsmilj0 9-2 
Specifikationer for hojde 9-2 
Specifikationer for 
luftfugtighed 9-2 
Specifikationer, basrbar 

computer 9-1 
Speendingsmaler 
(Windows) 3-8 
Standby 

Afslutning 1-3, 2-7 
Brug af med infrar0d 6-6 
Lysdiode 1-6 
Start med hotkey 2-6 
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Indeks 



Startet under kritisk lav 
batterispasnding 3-1 1 
Statisk elektricitet (ESD) 4-2 
Stik 

Docking 1-15 

Drev 4-2 

Ekstern MultiBay 1-13 

Ekstern skasrm 1-14 

USB 1-13 

Vekselstr0m 1-13 
Stik til ekstern MultiBay 1-13 
Stik til ekstern skasrm 1-14 
Stik til sikkerhedskabel 1-10 
Stojdasmpning- 

skredsl0b 6-1, 6-4 
Str0m 

Nominel 
indgangseffekt 9-3 

Skift mellem vekselstr0m 
og batteri 3-1 

Se ogsa Batteristr0m 
Str0mstik 1-13 
S-video 

Jackstik 1-14, 5-5 

Tilslutning af kabel 5-5 
Systemoplysninger 2-6, 2-8 

T 

Tastatur 

Eksternt 2-9 

USB 7-3 
Tasten Fn 1-5, 2-5, 2-9, 2-1 1 
Taster 

Fn 1-5, 2-5, 2-9, 2-12 

Funktion 1-5, 2-9 

Genvej 2-5, 2-9 



Hotkeys 2-5, 2-9 
Internt tastatur 2-12 
Microsoft-logo 1-5 
NumLk2-12 
Program 1-5 
Telefonstik(RJ-ll) 
Identifikation 1-9 
Modemkabel 6-1, 6-2 
Temperatur 
Drifts- 9-2 
Opbevaring, 
for batterier 3-19 
Tilslutte eksterne enheder 7-1 
TouchPad 
Brug af 2-3 
Knapper 2-1 
Placering 2-1 
Trades (802.11 og Bluetooth) 
Lysdiode for Tradl0s 

Til/Fra 1-6 
Til/Fra-knap 1-4, 2-10 
Transport af den basrbare 
computer 
Automobiladapter/- 

oplader 3-12 
Beskyttelse 

af hardwarestik 8-4 
Flyadapter 1-13, 3-12 
Specifikationer for 

driftsmilj0 9-2 
Temperaturforhold for 
batterier 3-19 
Tasnd/sluk-knap 1-3 
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Indeks 



u 

USB 

Bagudkompatibel 

underst0ttelse 7-4 
Enheder 7-3, 7-4 
Hubs 7-3 

Med str0mstik 1-13 
Stik 1-13, 7-3 
USB, der er tilsluttet 
ekstern str0m 1-13 

V 

Vasgtaflastning 4-12 
Vejledningen Modem 

og netvcerk 6-2 
Vekselstr0m 3-1 
Vekselstr0msadapter 

Frakobling 3-1 

Tilslutning 3-12 
Ventilationsabninger 1-15 



Videoenheder 
Skift billede til 

eller fra 2-6, 7-2 
S-video-stik 1-14 
S-videostik 5-5 
Videomaskine 
Skift billede til 

eller fra 2-6, 7-2 
Tilslutning af 1yd 5^1 
Tilslutning 
af video 1-14, 5-4 
Visning af oplysninger om 
batterispasnding 
For0gelse 

af n0jagtighed 3-8 
Fortolkning 3-9 
Hotkey 2-6, 2-8 
I Windows: 3-9 

w 

Window s-programtast 1-5 



lndeks-8 



Vejledningen Hardware 



